NORMAL 8 BAR 15 BAR

PROGRAM

Bass is emphasized.

Volume decreases. C : Volume increases.

J/' Treble is emphasized.

VOLUME —=)— BALANCE

c) VARIATION 8 BAR AND 16 BAR
buttons
If the 8 BAR button is pressed for every
8 bars or the 16 BAR button is pressed
for every 16 bars, rhythm variations /3"’
of rhythm patterns are automatically
added.

d) BREAK VARIATIONS
This is drum break in for phrase change
points. There are 6 different kinds of
break patterns.
If the BREAK VARIATION ‘“ON”
button pressed, only 1 bar BREAK
VARIATION pattern will break in.

e} VOLUME and BALANCE

® The VOLUME knob controls the rhythm
volume. Use it to balance with the key-
board volume,

% The BALANCE knob is used to balance
the drum and cymbal volume in the
rhythm. If it is turned to the left, the bass
and drum sections will be emphasized. If
it is turned to the right, the cymbal or
high hat treble section will be emphasized.

¢) 8-Takt und 16-Takt-Variation
Bei gedrickter Taste ,.8 BAR' oder ,,16
BAR" wird der Rhythmus nach jedem 8.
Takt bzw. 16. Takt variiert (Variation
W37).

d) Unterbrechungsvariation

Es gibt 6 verschiedene Arten von
Rhythmuswechseln, an deren Ubergangs-
stelle ein Schilagzeugrhythmus eingefiigt
wird,

Unmittelbar nach Betitigung des Unter-
brechungsschalters erklingt eine
Rhythmusunterbrechung von 1 Takt.

e} Lautstirke, Balance _

® Mit dem Lautstérkesteller kann die
Lautstarke der  Rhythmusbegleitung
geregelt und dem Spiel angepaft werden.

® Der Balancesteller bestimmt das Laut-
starkeverhaltnis zwischen dem Schlagzeug
und der Zimbel in der Rhythmusbeglei-
tung. Durch Linksdrehen wird das
Schlagzeug stirker hervergehoben, durch
Rechtsdrehen die Zimbel.

¢) Boutons de VARIATION 8 MESURES et
de VARIATION 16 MESURES
Si l'on appuie sur le bouton de VARIA-
TION 8 MESURES ou sur le bouton de
VARIATION 16 MESURES, la variation
rythmique "3 des motifs rythmigues
sera automatiquement ajoutée.

d} VARIATIONS "BREAK"

Ce sont des rythmes irrégutiers de
tambour que I'on utilise principalement
pour changer I‘accent rythmique des
phrases musicales. |l existe 6 types de
variations "‘break’’.

Si, aprés avoir appuyé sur un des boutons
des variations “break”, on met
immédiatement sur marche l'interrupteur
de variation "break”’, le rythme irrégulier
correspondant au bouton enfoncé ne
durera que le temps d’une mesure.

e) VOLUME ET EQUILIBRE

® Le bouton de VOLUME contrdle le
volume du rythme. Utiliser ce bouton
pour équilibrer le volume du rythme avec
celui des notes jouées sur les claviers.

m le bouton d'EQUILIBRE permet
déquilibrer le volume du tambour et de
la cymbale dans les motifs rythmiques. Si
on tourne ce bouton vers la gauche, ce
sont les sections des basses et du tambour
qui sont les plus fortes. Si on tourne le
bouton vers la droite, ce sont les sections
des aigus et de la cymbale qui sont les
plus fortes.

—

c) Botones de VARIACION DE 8 COM-
PASES y 13 COMPASES
Si se aprieta el botéon de 8 COMPASES o
ef de 16 COMPASES, se van incorporando
automdticamente variaciones de ritmo
3" de los patrones ritmicos cada 8 6 16
compases. :

d} VARIACIONES BREAK

Es un cambio de ritmoe con.umtambor en
los puntos de cambio de frase. Hay 6
clases diferentes de patrones de cambio
de ritmo.

Si se pone en “ON’’ el boton de VARIA-
CION BREAK el ritmo cambiara durante
un solo compas.

e) VOLUMEN y BALANCE

@ la perilla del VOLUMEN controla el
volumen del ritmo. Utilicela para obtener
un balance con ei volumen del teciado.

® |a perilla de BALANCE se utiliza para
obtener un balance entre el volumen del
tambor y el cimbalo en el ritmo, Si se gira
a la izquierda se enfatizan las secciones
del bajo vy del tambor. Si se gira a la
derecha se enfatiza la seccion del cimbalo
o {a de agudos high hat.
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SYNCHRD

START TEMPO

RHYTHM |

FAST

f) START and SYNCHRO START switches

B Right START tablet.

if this tablet is turned on, the rhythm will
start from the first beat.

Left SYNCHRO START tablet

If this tghlet is turned on, the rhythm will
not start until a lower or pedal keyboard

key is pressed at which time it starts

immediately.

g) TEMPO volume and tempo lamp
® The TEMPO volume is used to control

the rhythm tempo. If it is turned to the
right, the rhythm tempo will get faster.

1) When the START tablet is ON it lights

in synchronization with the first beat of
each bar.

2) When the SYNCHROC START tabiet is

ON, even if the rhythm is not started, it
lights on each gquarter note repeatedly. if
the rhythm is started, it lights in syn-
chronization with the first beat of each
bar.
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f} START, SYNCHRO-START-Schalter

Rechter ,START"-Schalter

Der Rhythmus setzt nach Betitigung
dieses Schalters mit dem ersten Takt ein.
Linker ,,SYNCHRQO"-Schalter

Der Rhythmus setzt erst mit der
Betdtigung einer Taste des unteren
Manuals oder der Pedaltastatur ein.

Tempo-Steller, Tempo-Anzeigelampe

Mit dem Drehregler kann das Tempo der
Rhythmusbegleitung eingestellt werden.
Je weiter er nach rechts gedreht wird,
desto schneller wird das Tempo.

Wenn der ,START"-Schalter betatigt
wurde, leuchtet die Tempo-Anzeigelampe
beim ersten Schlag jedes Taktes auf.
Wenn der ,,SYNCHROQ-Schalter betatigt
wurde, leuchtet die Tempo-Anzeigelampe
bei jeder Viertelnote auf, obwohl noch
kein Ton erklingt. Nach Beginn der
Rhythmusbegleitung leuchtet sie
synchron mit dem ersten Schlag jedes
Taktes auf.

—

—

f) Interrupteurs de DEPART et de DEPART

SYNCHRONISE

Interrupteur de DEPART (2 droite} - Si
cet interrupteur est activé, le rythme
démarre dés le premier temps de la
premiére mesure.

Interrupteur de DEPART SYNCHRO-
NISE (3 gauche)

Lorsquon active cet interrupteur, le
rythme ne démarre pas avant que I'on ait
appuyé sur une touche du pédalier ou sur
une touche du clavier inférieur. Une fois
I'une de ces touches enfoncée, le rythme
commence simultanément.

Vitesse de TEMPO et lampe de tempo

Le bouton de vitesse de TEMPO sert au
controle du tempo des motifs rythmiques.
Lorsqu'on le tourne vers la droite, le
tempo devient plus rapide.

Lorsque ['interrupteur de DEPART est
mis sur marche, il s"allume en synchronis-
ation avec le premier temps de chaque
mesure,

Lorsque Vinterrupteur de DEPART
SYNCHRONISE est mis sur marche, tant
que le rythme ne démarre pas, il s'allume
& chaque noire. Une fois le rythme
commencé, il s'allume en synchronisation
avec le premier temps de chaque mesure.

—

1) Cuando la tecla de ARRANQUE est3 en

2) Cuando la tecla de ARRANQUE

f] Interruptores de ARRANQUE vy de

ARRANQUE SINCRONIZADO

Tecla de ARRANQUE del lado derecho.
Al conectar esta tecla, el ritmo comenzara
desde el primer tiempo. . |
Tecia de ARRANQUE SINCRONIZADO
del lado izquierdo. 3
Al apretar esta tecla, el ritmo no
comenzara hasta gue se aprieten las teclas
de los pedales o del teclado inferior;
entonces, comenzard inmediatamente. '

2

Volumen del TIEMPO vy fampara del.
tiempo ;
El volumen del TIEMPO se usa para;
controlar el tiempo del ritmo. Si se gira a
la derecha, el tiempo del ritmo se hara
maés rapido.

ON, se enciende sincronizadamente con el
primer tiempo de cada compds.

SINCRONIZADO esta en ON, incluso si
no se ha empezado el ritme, se ilumina
repetidamente, en cada nota negra. Si 5€]
empieza el ritmo, se ilumina en sincroni-|
zacién con el primer tiempo de cada
compids.



¥ Let's listen to the break variation
Operation method

1) Press the desired ‘rhythm select button.

2) Turn the rhythm START tablet ON.

3) Select a break variation pattern from 1 to
6.

4) Press the green button on the right side.
Just after pressing, break will occur.

* The green lamp will remain ON while the
break variation is operating.

5} 1f you continue to press the green button,

the break variation will come out re-

peatedly. If the finger is removed, the

break variation will continue until the

end of the bar. The rhythm will return to

the original rhythm at the beginning of

the next bar.

1 the button is pressed in the middle of

the bar and the finger is removed, the

break variation will only continue for the

period from the moment it was pressed

until the end of the bar.

WALTZ SWING

MARCH BALLAD METRONGME

JAZL ROCK
SLOW ROCK DISEO

16BEAT

MANUAL BALANCE

TEMPD

BREAK VARIATIONS

7+ Spiel mit Unterbrechungsvariation
1) Wahlen Sie den gewlinschten Rhythmus,
?) Betatigen Sie den , START""-Schalter.
3) Wshlen Sie eine der 6 Unterbrechungs-
variationen.
4) Durch Driicken der rechten grinen Taste
beginnt die Unterbrechungsvariation.
Solange der Rhythmus der Unter-
brechungsvariation spielt, lteuchtet die
griine Lampe,
5) Wenn die griine Taste ldnger niederge-
halten wird, wird der Rhythmus wieder-
holt, Nach Loslassen spielt der Rhythmus
noch bis zum Taktende, bevor der
urspriingliche Rhythmus wieder einsetzt.
Falls der Schalter in der Mitte eines
Taktes gedrickt und wieder
losgelassen wurde, so spielt die Unter-
brechungsvariation nur vom Zeitpunkt
der Schalterbetatigung bis zum Taktende.

sofort

# Un exemple d'utilisation des variations

"break’’
Méthode de fonctionnement

1) Appuyer sur le sélecteur de rythme de
son choix.

2) Mettre sur marche
DEPART de rythme.

3) Sélectionner un des boutons des varia-
tions "break’” (de 1 3 B).

4) Appuyer sur le bouton vert situé a droite.
L'effet de variations “break” com-
mencera immédiatement.

* (a lampe verte restera allumée tant que le
rythme de variations “"break” est en cours.

5} Tant que l‘'on appuie sur le bouton vert,
I‘effet de variations “'break’ continuera a
se produire. Si I'on reldche le bouton,
|'effet continue & se produire jusqu’a la
fin de la mesure. Le rythme reviendra a sa
forme d’origine & partir du début de la
mesure suivante.

Si 'on appuie sur le bouton au milieu

d’une mesure et qu’on reldche aussitot ce

bouton, l'effet de variations “break” ne
durera que jusqu’d la fin de cette mesure.

I'interrupteur de

¢ Para escuchar la variacion break
Camo hacer funcionar la variacion

1) Se debe apretar el boton de seleccion del
ritmo deseado.

2} Se coloca la tecla de ARRANQUE del
ritmo en ON.

3) Se selecciona uno de los patrones de
variacion break de 1 a 6.

4) Se aprieta et botén verde en el lado
derecho. Justo después de apretar el
botén se producird un cambio de ritmo.

* La luz verde permanecerd en ON mientras
esté funcionando la variacién break.

5) Al seguir apretando el boton verde, se ird

cambiando el ritmo repetidamente. Al

dejar de apretarlo, la variacion break
continuaré hasta el final del compés.

Luego el ritmo volverd al ritmo original al

comienzo del proximo compas.

Si se aprieta el boton en medio del

compas y luego se deja de apretar, e

ritmo cambiari desde el momento en que

se apreto hasta el final del compas.
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~ Digital Display

Digital- Anzeige

Affichage Djgital

lpﬁa@il)igital

This digital display indicates digitally the
TEMPO, BAR and BEAT. The display
contents are the following 5 conditions.

1) TEMPO »

When the auto rhythm is stopped, the
tempo set with the tempo volume is dis
played. The numbers for this tempo dis-
play are displayed in number of quarter
notes per minute,

A mark such as J = 120 is written on
the upper right side of a musical score to
show the tempo. If ] = 120, set the
tempo volume so that 120 is shown on
the digital display,

2) BAR, BEAT
If the auto rhythm is started, the BAR
(left 2 digits) is shown on the bar display
and the BEAT (right 1 digit) is shown on
the beat display for the rhythm started.

1) Tempo

2

TEMPD LAMP  BAR  BEAT

Die Digital-Anzeige gibt das Tempo und die
Takt- und Schlagzah! an. Es gibt folgende 5
Anzeigeformate:

Bei nicht eingeschalteter Rhythmusbe-
gleitung gibt die Digital-Anzeige das mit
dem , Tempo™-Regler eingestellte Tempo
in Wiertelnoten pro Minute an.

Um das Tempo anzugeben, steht auf der
rechten oberen Seite einer Partitur ein
Feichen  wie ,.l =120, Dann ist das
Tempo s¢ zu regeln, dalk auf der Digital-
Anzeige 120" aufleuchtet,

Takt, Taktschlag

Bei eingeschalteter Rhythmusbegleitung
geben die zwel linken Ziffern den Takt
und die rechte Ziffer den Taktschlag des
gespielten Rhythmus an,

L'affichage digital indique le TEMPO, la
MESURE et las TEMPS.

Cing types d’information concernant ces
trais éléments sont disponibles.

1) TEMPO

Lorsqu'un rythme automatique s arrete
de fonctionner, le tempo réglé par le
bouton de vitesse du tempo est affiché,
Le nombre affiché correspond au nombre
de noires par minute.

Une indication telle ,I =120 est écrite
dans le coin supérieur droit dune parti-
tion musicale afin de définir le tempo
dans lequel le morceau doit étre joud.

Pour respecter cette indication, J =120 |
par axemple, régler le bouton de wvitesse |
du tempo de sorte gue le nombre 120 |

apparaisse sur |'affichage.

2

—_

MESURE, TEMPS

Larsqu'un rythme autcmatique démarre,
les deux chiffres de gauche de |'affichage
indiquent la MESURE, le chiffre de
droite indique le nombre de TEMPS par
MTIESUre.

Este indicador digital muestra digitalm
el TEMPO, el COMPAS y el TIEM
Contiene las § indicacioneas siguientes:

1) TEMPO
Cuando se detiene el ritmo automatice
indica & tiempo ajustado con al volu
del tiempe. El valor indicado muestra
nomeros las notas negras por minuto.

* una marca tal comoe J = 120 aparece
el lado superior derecho de la parti
musical para indicar & tiempo. Si 4
120, cologue el control del tiempo
indicar 120 en el indicador digital.

2) COMPAS, TIEMPO
Si se acciona el ritmo automdético,

indican para el ritmo empezado
digitos de COMPAS en el indicador
compas 8 la izquierda y un digito
TIEMPO en el indicador de tiempo a
derecha.




TEMPO

BAR  BEAT

——d

BAR  BEAT

3) BAR display for programming and check-

ing

The programmed bar or checking bar is
displayed when programming or check-
ing psing the rhythm sequence program-
FMer.

4} | F ] Display

64 bars can be programmed into the pro-

gram 1, 86 bars each can be programmed |
inta the programs 2 and 3. When the 64 |

bar programming is completed into the
program 1, [ F] will be displayed. When
the 96 bar programming is completed
into the programs 2 and 3, [ F] will be
displayed.

51 [ £ | Display

When checking of the programs stored in
the rhythm sequence programmer is
completed, [ £ Jwill be displayed.

3) Takt bei der
Kontrolle einer Rhyvthmusfolge

Bei der Programmierung und Kontrolle

giner Rhythmusfolge wird der betref-
fende Takt angezeigt,

4) Speicher-Ende | £
Machdem bei der Rhythmusprogram-

mierung der letzte Takt eingegeben wurde
(d.i. der 64, Takt im Programm 1 bzw.
der 86. Takt in den Programmen 2 und 3),

leuchtet [ £] auf.

8} Programm-Ende| £ |

Wenn bei der Kontrolle eines Rhythmus.
programms der letzte Takt erreicht ist,

leuchtet [ £ ]auf.

Programmierung und

3) Affichage de la MESURE pour program-

mation et vérification

Lors de l'utilisation du programmateur de
séquences  rythmigues soit  pour a3
programmation, soit pour la vérification,
la mesure est alors affichée.

4) Affichage [ F |

64 mesures peuvent #tre programmeées
dans le programme 1 et 96 mesures
respectivement dans les programmes 2 et
3. Lorsgue la programmation des G4
mesures dans le programme 1 es1 acheyéde,
la lettre | F] apparait sur I"affichaga,
Lorsque |a programmation des 96
mesures dans le programme 2 ou le
programme 3 est achevée, la lettre [ £
apparait aussi sur I"affichage.

Affichage [ £ ]
Lorsque la vérification des types de
rythmes mis en mémoire dans e

programmateur de séquences rythmiques

est achewde, la lettre [ £ apparait sur
I"affichage.

3] Indicador de COMPAS para programacian
¥ revision
Se indica el compds gue se estd pro-
gramado o revisando cuando se programa
o revisa mediante el programador de
secuencia de ritmo.

4

Indicador | F |

Se pueden programar 64 compases en el
programa 1 v 96 compases en cada uno
de los programas 2 v 3, Cuando el pro-
grama de los 64 compases se complete en
el programa 1, aparecerd un [ £ en al .
indicador. Cuando se complete el pro-
grama de los B8 compases en los pro-
gramas 2 v 3, aparecera también| £,

5) Indicador | £ |
[ E )] aparecerd en el indicader cuando se
haya completado la revision de los pro-
gramas registrados en el programador de
secuencia de ritmo,



Rhythm Sequence Programmer

Rhythmusprogrammierung

Programmateur de séquences pythmiques

Programador de Secuencia de Ritmo

3

If the rhythm is programmed prior to play-
ing the rhythm will be fully automatic while
playing and you can concentrate on playing
the melody. This RHYTHM SEQUENCE
PROGRAMMER is such a convenient
system. Both the rhythm VARIATION and
the BREAK VARIATION can be program-
med.

How to use the RHYTHM SEQUENCE

PROGRAMMER

© Pull out the preset board.

@ Press the ON button (the right most
lower button). The lamp in the ON
button will come ON. The bar number
will be displayed on the digital display
L1

@ Select program 1, 2 or 3 button, (PRO-
GRAM 1: 64 bars, PROGRAM 2: 96 bars,

bars, PROGRAM 3: 96 bars memory is
possible.)
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indem Sie eine Rhythmusfolge vorprogram-
mieren, konnen Sie sich voll auf das Spiel
konzentrieren; der Rhythmus begleitet Sie
dann automatisch. Das Rhythmusprogramm
kann sowohl Rhythmus- als auch Unter-
brechungsvariationen beinhalten.

Programmierung einer Rhythmusfolge
@ Zichen Sie die Schaltertafel heraus.
@ Dricken Sie die ,ON"-Taste (rechts

unten). Die ,,REC"-Lampe leuchtet auf,
und die Taktzahl [ /] erscheint auf der

Digital-Anzeige.

© Wihlen Sie die Programmtaste 1 fur
maximal 64 Takte und die Programmtaste
2 oder 3 fiir maximal je 96 Takte.

CHECK BACK FORWARD RESEY

 0Qd

@ 00 0 ©
I

0N RECORD BLANK END

RHYTHM SEQUENCE PROGRAMMER

Si I'on programme un rythme avant de jouer,
ce dernier sera entiérement contrdlé
automatiquement pendant que I'on joue, ce
qui permettra de mieux se concentrer sur
son jeu musical. Le PROGRAMMATEUR
DE SEQUENCES RYTHMIQUES est donc
un systéme trés pratique. Les motifs
rythmiques, Jleurs VARIATIONS et les
VARIATIONS “BREAK"
programmeés.

peuvent étre

Méthode d‘utilisation du PROGRAM-
MATEUR DE SEQUENCES RYTHMIQUES
© Sortir le tableau des préréglages.

@ Appuyer sur le bouton "ON" {le bouton
le plus en bas et le plus & droite). La
lampe de ce bouton s'allumera. Le
numéro de mesure sera affiché sur
I'affichage digital [ § 1.

© Appuyer sur le bouton de programme 1,
2 ou 3. (PROGRAMME 1 - 64 mesures,
PROGRAMME 2-96 mesures,
GRAMME 3 - 96 mesures).

PRO-

Si se programa el ritmo antes de tocar,
ritmo serd completamente autométicoi:
tocar y Ud. podra concentrarse en la ejel
cién de la melodia. E| PROGRAMADOR |
SECUENCIA DE RITMO es un siste
conveniente para poder programar |
VARIACION BREAK (o cambios de ritr!;

y la VARIACION ritmica. ‘

Como utilizar el PROGRAMADOR |

SECUENCIA DE RITMO

® Se saca el tablero de preprogramacion.

® Se aprieta el botdn ON (el situado er
extremo inferior a la derecha).
l&mpara en el boton ON se encenderd
namerc de comas aparecerd en el ir
cador digital [ [ 1.

@ Se selecciona el botdén de programa 1, .
3 (Es posible memorizar 64 compases
el PROGRAMA 1, 96 compases en
PROGRAMA 2 vy 96 compases en
PROGRAMA 3).
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O Sclect the rhythm you want to store. If
the rhythm START tablet is turned ON,
the rhythm can be checked by listening
and then stored.

* Rhythm VARIATIONS 1 through 3 and
BREAK VARIATIONS can be stored.

@ Press the RECORD button. The red lamp
in the button will come ON. The rhythm
will be stored immediately when this
button is pressed. The digital display will
show the next bar number.

*When you want to store the same
rhythm in sequence, press the RECORD
button for the desired number of bars.

0 Repeat operations @ and @ if required.

MAREH BALLAD METRONOME JAZZ ROCK
WALTZ SWING SLOWRICK ;HSCO w,
TANGD RHUMBA "~ SAMBA " POP ROCK 2 3
BOSSANOVA MANBO LATIN ROCK 16BEAT VARIATIONS
1 2 3 '
A A : ]
VOLUME —5—BALANCE ™
'
) <
MANUAL BALANCE
TENPD BREAK VARIATIONS

_

@ Wahlen Sie den gewiinschten Rbhythmus.
Um ihn vor dem Speichern abzuhoren,
driicken Sie den ,,START"-Schalter.

*Das Rhythmusprogramm kann auch die
Rhythmusvariationen 1 bis 3 und die
Unterbrechungsvariationen beinhalten.

® Driicken Sie die ,RECORD"-Taste. Die

rote  Lampe leuchtet auf, und der

Rhythmus wird gespeichert. Auf der

Digital-Anzeige erscheint die Zahl des

nachsten Taktes.

*Dricken Sie die ,,RECORD"-Taste
genau flr die Anzahl von Takten, fir die
Sie den Rhythmus speichern wollen.
fir die Anzahl von Takten, fir die Sie
den Rhythmus speichern wollen.

O Wiederholen Sie die Schritte @ und ©
sooft wie notig.

@ Choisir le motif rythmique que l'on
souhaite mettre en mémoire. Si l'on
souhaite écouter d'abord le rythme que
I‘on veut mettre en mémoire, mettre sur
marche le bouton de DEPART de rythme.
Le rythme se fera entendre, puis sera
enregistré dans la mémoire du program-

mateur.
* Les VARIATIONS de rythme 1, 2 et 3

ainsi que les VARIATIONS "BREAK"
peuvent aussi étre mises en mémoire.
© Appuyer sur le bouton d’ENREGISTRE-
MENT. Une lampe rouge du bouton
sallumera. Dés qu‘on appuie sur ce
pouton, le rythme est mis en mémoire.
L'affichage digital indiquera ensuite le
numéro de la mesure suivante.
*3i I‘on souhaite mettre en mémoire le
méme rythme en séguence continue,
appuyer sur le bouton d’ENREGISTRE-

MENT pour le nombre de mesures
désirées.

@ Reépéter les opérations @ et ® si néces-
saire.

o

{ SYNCHRO

START
RHYTHM

Se selecciona el ritmo que quiere

memorizar. Si la tecla de ARRANQUE

del ritmo se pone en ON, se puede revisar
el ritmo escuchando el mismo y iuego se
puede guardar en la memoria.

*Se pueden memorizar las VARIA-
CIONES ritmicas 1 a 3 y las VARIA-
CIONES BREAK o cambios de ritmo.

Se aprieta el boton de GRABACION. La

fuz roja del botdn se encendera. E! ritmo

quedard inmediatamente memorizado al
apretar este botén, El indicador digital
mostrard el nimero del proximo compas.

*Ccuando se quiera memorizar el mismo
ritmo en secuencia, apriete el boton de
GRABACION para el namero deseado
de compases.

Se repiten los pasos @ vy @ si fuera

necesario.
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@ If a bar without rhythm is required, while

pressing the white BLANK button to the
right of the RECORD button, press the
RECORD button. A bar without rhythm
can be thus created.

Let’'s store a BREAK VARIATION.

In this case, select one of the 6 different
variations. While pressing the break varia-
tiecn ON button, if the RECORD button
is pressed, the BREAK VARIATION can
be programmed.

In this manner, if only the required bars
are programmed, turn OFF the START
switch and press the END button. This
completes the programming.

Then if the rhythm is started, the pro-
gram will start automatically in pro-
grammed sequence from the first bar.
When the program reaches the end, it will
begin again at the first bar and continue
repeating until the rhythm is stopped.
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©@ Um einen Takt ohne Rhythmusbegleitung

zu speichern, dricken Sie die , BLANK"'-
Taste nieder und betatigen Sie gleichzeitig
die ,,RECORD"-Taste.

Um eine Unterbrechungsvariation zu
speichern, wahlen Sie die geeignete aus
und dricken Sie dann gleichzeitig die
. ON""-Taste der BREAK VARIATIONS
und die ,,RECORD"-Taste.

Nachdem die gewiinschte Anzah! von
Takten eingegeben wurde, stellen Sie den
HSTART”-Schalter heraus und driicken
Sie die ,,END"-Taste. Damit ist die Pro-
grammierung der automatischen Rhyth-
musbegleitung beendet.

Wenn Sie nun die Rhythmusbegleitung
einschalten, lauft die gespeicherte
Rhythmusfolge automatisch ab. Sie
wiederholt sich so lange, bis Sie die
Rhythmusbegleitung alsschalten.

@ Si I'on souhaite qu’une mesure ne

comporte pas de rythme d’accompagne-
ment, appuyer simultanément sur le
bouton BLANC situé & droite du bouton
d'ENREGISTREMENT et sur le bouton
d’ENREGISTREMENT. Aucun rythme
ne sera enregistré pour cette mesure.

Mise en mémcire d'une VARIATION
"BREAK"” Dans ce cas, sélectionner une
des six sortes de variations. Ensuite
appuyer simultanément sur |'interrupteur
de VARIATIONS “BREAK’ et sur le
bouton d’'ENREGISTREMENT. La
VARIATION est alors mise en mémoire.
Une fois toutes fes mesure programmées,
mettre sur arrét l'interrupteur de
DEPART et appuyer sur le bouton FIN
("END"). La programmation est mainte-
nant achevée.

Le programme ainsi réatisé commencera
automatiquement selon la séquence
programmée dés la premiére mesure.
Lorsque le programme arrive a sa fin, il
commencera a nouveau automatiquement
a son début (premiére mesure) et
continuera ce cycle jusqu’a ce qu’on
arréte la fonction de rythme.

@ Si se quiere obtener un compds sin ritme

apriete el botén de GRABACION mien
tras presiona el botén blanco di
VACIO a la derecha del boton de GRA
BACION. Se creard de esta forma u
compas sin ritmo.

Para memorizar una VARIACION
BREAK ‘
Para ello, en primer jugar se selecciona
una de las 6 variaciones. Si presiona e
boton de GRABACION mientras s
aprieta el botén ON de variacién break, s
puede programar la VARIACIO
BREAK.

De esta forma, si se programan solament
los compases requeridos, ponga en OFF el
interruptor de ARRANQUE vy apriete e
boton FIN. Esto completa la programa
cion. Posteriormente si se arranca con e
ritmo, el programa comenzara aut
méticamente en la secuencia programad
desde el primer compéas. Cuando e
programa acabe, empezara de nuevo en
primer compas y continuard repitiend
hasta que el ritmo se detenga. '
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When you want to check the program
cgntents.
Call out the desired bar and the program
contents can be checked.
(1) Press the button for the program {1,2o0r
3) you would like to check.
2] Press the CHECK bution (left most upper
button). The digital display will display
[ /1. If the rhythm START tablet is turned
ON at this time, the programmed rhythm
will begin from the first bar. The bar will
repeat continuously.
* For the check situation, the bar rhythm
displayed on the digital display will
sound repeatedly.

NORMAL & BAR 16 BAR
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Kontrolle des Rhythmusprogramms
Die gespeicherte Rhythmusfolge kann Takt
fir Takt kontrolliert werden.

1 Betatigen Sie die Taste fiir das zu

kontrollierende Programm (1, 2 oder 3).

‘2" Driicken Sie die ,,CHECK'"-Taste (links

oben); die Taktzahl [[f] erscheint auf der
Digital-Anzeige. Nach Einschalten der
Rhythmusbegleitung beginnt der

gespeicherte Rhythmus wiederholt vom

ersten Takt an zu spielen.

*Bei der Kontrolle eines Rhythmus-
programms wird der Rhythmus des
angezeigten Taktes wiederholt.

Comment vérifier le contenu d’un program-
me

Le contenu d‘un programme pour une
mesure voulue peut étre vérifié.

17

1) Appuyer sur le bouton du programme
que |‘on souhaite vérifier (1, 2 ou 3).

2] Appuyer sur le bouton de VERIFICA-
TION {le bouton situé le plus en haut et
le plus & gauche). L'affichage digital
indiquera [f]. Si l'on met sur marche le
bouton de DEPART de rythme, le rythme
programmé commencera dés la premiére
mesure. Cette mesure sera répétée
continuellement.

*Pendant |'opération de vérification, le
rythme de la mesure indiguée sur
I'affichage digital se répétera continuel-
lement.

Para revisar el contenido del programa.
Al hacer salir el compéas deseado se podra
revisar el contenido del programa.

{11 Se aprieta el botdn del programa 1,203
a revisar.

[2] Se aprieta el botén de REVISION {botdn
superior del extremo izquierdo). La
pantalla exhibidora digital mostrara[ f]. Si
la tecla de ARRANQUE de ritmo se pone
ahora en ON, el ritmo programado
empezara desde el primer compas. El
compas se repetird continuamente,

*En el momento de la revisidn, el ritmo
del compés que aparece en el indicador
digital sonara repetidamente.
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(3] If the FORWARD button is pressed, the

following bars can be checked in se-
quence.
*1f the programmed bars are completed,
[E] will be displayed on the digital
display.

4] If yowwwant to return to the previous bar

while checking, press the BACK button.
The number of times pressed will deter-
mine the number of bars back to be
checked. If you want to return to the
very first bar, press the RESET button.

NOTE

Even though the CHECK button and RESET
buttons are pressed, the stored program will
not be erased. If a new program is recorded,
the previous program will be automatically
replaced by the new program. Also the
recorded programs are not erased for back

up battery even if the power is turned OFF,
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3 Durch Dricken der ,,FORWARD"-Taste
xann der nichste Takt kontrolliert
werden.

*Wenn der letzte Takt erreicht ist,
teuchtet [£] auf der Digital-Anzeige
auf.

4 Fir die Kontrolle eines zuriickliegenden
Taktes driicken Sie die ,,BACK"-Taste fur
die Anzahl der dazwischenliegenden
Takte. Um zum Anfang des Rhythmus-
programms zuriickzukehren, betdtigen Sie
die ,,RESET""-Taste.

HINWEIS

Eine Speicher-Stromversorgung schiitzt das
Rhythmusprogramm beim Ausschalten der
Electone-Crgel, und durch Betétigen der
,,CHECK'- und , RESET"-Tasten wird das
gespeicherte Programm nicht geloscht, Erst
beim Eingeben einer neuen Rhythmusfolge
wird das alte Programm (berschrieben.

'3]Si I'on appuie sur le bouton d’AVANCE,
les mesures qui suivent pourront étre
vérifiées.

* Lorsque les mesures programmées sont
arrivées a leur fin, la lettre [£E]
apparaitra sur I'affichage digital.

Si, pendant la vérification, on souhaite
retourner 3 une mesure précédente,
appuyer sur le bouton de RETOUR.
Appuyer autant de fois sur ce bouton que
le nombre de mesures qui se trouvent
avant la mesure que I'on souhaite vérifier.
Si t'on souhaite retourner a fa premiére
mesure, appuyer alors sur le bouton de
REMISE A ZERO.

REMARQUE

Méme si |‘'on appuie sur le bouton de
VERIFICATION ou sur le bouton de
REMISE A ZERO, aucun des rythmes mis
dans la mémoire du programmateur ne sera
effacé. Cependant, si l'on enregistre un
nouveau  pregramme, le  programme
précédent sera effacé automatiquement et
remplacé par ce nouveau programme.
D'autre part, méme lorsque linterrupteur
général d'alimentation de I'orgue est mis sur
arrét, aucun des programmes n’est effacé. Le
programmateur posséde en effet une alimen-
tation autonome marchant sur piles.

i3 Si se aprieta el boton de AVANCE, |
compases siguientes se pueden revi
secuencialmente. '
*Si se completan los compases P
gramados, aparecera una letra [ £ ] en]
indicador digital. ]

& Si quiere volver al compas anteri
mientras se estd realizando la revisidl
apriete el botén de RETROCESO.
namero de veces apretadas determinarél
namero de compases hacia atrds que 4
desea revisar. Si quiere volver al pri 4
compds, apriete el boton de REPOS
CION. |

NOTA ,
Cuando se apriete uno de los botones, el ‘
REVISION o el de REPOSICION, el prg
grama memorizado no se borrard. Si

graba un nuevo programa, el progra

anterior quedara automaticamente sustituidi
por este nuevo programa. Gracias a la bater§
de respaldo, los programas grabados no '
borran incluso si se desconecta la entrada d
corriente. '




If a mistake is made when programming

1) Using BACK button and while using the
digital display to check the bars, turn
back to the erroneous bar,

2) Select and set the correct rhythm and
press the REC button and correction is
comphete. .

3) After correction is complete, use the
FORWARD button to return to the
original position and continue the rhythm
storage.

When you want to partially change the

completed program

1) Using the program check procedure, call
out the bar to be changed. (Refer to page
49, 50.)

2) Press the program ON button.

3) Select and set the new rhythm. If the
REC button is pressed, the change is
complete. To make further changes, keep
repeating the REC procedure. 1f you
want to change other bars, call out the
desired bars using the FORWARD and
BACK buttons and repeat the REC pro-
cedure.

4) After changing is complete, press the
REC button and CHECK button again
and turn OFF. (Make sure the REC lamp
goes OFF.)

Korrektur wihrend der Programmierung

1) Suchen Sie mit Hiife der ,.BACK'-Taste
und der Digital-Anzeige den zu
korrigierenden Takt,

2) Korrigieren Sie den Takt, indem Sie den
neuen Rhythmus auswdhlen und die
. RECORD""-Taste betatigen.

3} Kehren Sie mit der ,FORWARD"-Taste
zum Ausgangspunkt zurlick, und setzen
Sie die Programmierung der Rhythmus-
folge fort.

Anderung des Rhythmusprogramms

1} Gehen Sie wie bei der Programmkorrek-
tur vor, um den zu &andernden Takt
aufzufinden. (Siehe Seite 49, 50.)

2) Driicken Sie die ,,ON""-Taste.

3) Korrigieren Sie den Takt, indem Sie den
neuen Rhythmus auswdhlen und die
,,RECORD""-Taste betatigen. Falls nach-
folgende Takte ebenfalls zu &ndern sind,
speichern Sie diese neu. Mit den
. FORWARD”- und ,BACK"-Tasten
tassen sich alle anderen zu andernden
Programmteile auffinden und neu pro-
grammieren.

4) Beenden Sie die Korrektur durch noch-
maliges Dricken der ,,RECORD"- und
,,CHECK'"-Tasten. Die , REC”-Lampe
erlischt.

Lorsqu’une erreur est faite au cours d'une

programmation

1) Au moyen du bouton de RETOUR et de
I’affichage digital (indicateur du numéro
de la mesure) retourner & la mesure ol
I'erreur a été faite.

2) Sélectionner le rythme correct et appuyer
sur le bouton d'ENREGISTREMENT.
L'erreur est maintenant corrigée.

3) Une fois I'erreur corrigée, retourner a la
derniére mesure programmée au maoyen
du bouton d’AVANCE et poursuivre la
mise en mémoire des rythmes.

Pour changer partiellement un programme

enregistré

1) Se reporter & la mesure que |'on souhaite
changer. {Voir page 49, 50 pour la
méthode utilisée).

2) Appuyer sur le bouton de programme

“ON".

Choisir le nouveau rythme. Appuyer

ensuite sur le bouton d’'ENREGISTRE-

MENT. La modification du contenu du

programme pour cette mesure est alors

achevée. Si l'on souhaite effectuer de
nouveaux changements, se reporter aux
mesures gque l‘'on désire modifier au
moyen des boutons d‘AVANCE et de

RETOUR et répéter la méme opération

d’enregistrement que ci-dessus.

4) Aprés avoir terminé toutes les modifica-
tions, appuyer & nouveau sur le bouton
d’ENREGISTREMENT et sur le bouton
de VERIFICATION pour les mettre sur la
position d'arrét. {Vérifier que la lampe
d’'ENREG!ISTREMENT soit bien éteinte.)
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Si se comete un error al programar

1) Utilizando el botén de RETROCESQ ¥y
revisando los nimeros de compés en el
indicador digital es posible encontrar el
compds mal programado.

2} Se selecciona y se programa el ritmo
correcto y al apretar el boton de
GRABACION, se completa el procedi-
miento de correccion.

3) Una vez completados estos pasos, se
puede adelantar una vez mas a la posicion
original con el boton de AVANCE para
continuar con la programacion del ritmo.

Para realizar cambios parciales en el pro-

grama memotrizado.

1) Et procedimiento de revision de pro-
grama, (consultar la pag. 49, 50) permite
buscar el compds que se desea cambiar.

2) Se aprieta el botén de programa ON.

3) Se selecciona y se programa e! nuevo
ritmo. E! cambio se completa al apretar el
boton de GRABACION. Para realizar
nuevos cambios, se deben seguir todos los
procedimientos normales de GRABA-
CION. Para cambiar otros compases, se
jlaman dichos compases de la memoria
con los botones de AVANCE vy
RETROCESO -y se repite el procedi-
miento de GRABACION.

4) Una vez terminada la revisién, se deben
apretar las botones de GRABACION y de
REVISION una vez méas y poner en OFF.
{Asegurandose de que la ldmpara indi-
cadora de GRABACION se haya
apagado). ’



Auto Bass Chord

NORMAL MEMORY CONSTANT

Baf}-und Akkordbegleitung

Accords/Basses automatiques

Bajos/Acordes Automaticos

The auto bass chord function automatically
creates bass running play on the pedal key-
board and chording on the lower keyboard
by simply pressing one or mere lower key-
board keys or a single pedal keyboard pedal.

How to set the auto bass/chord

The auto bass chord is characterized by the

following three functions. When you want to

use rhythm accompaniment using one finger

of the left hand.

(SINGLE FINGER CHORD)

1) First, set the desired rhythm

2) Next, press the SINGLE FINGER
CHORD button. Then, by just pressing
one lower keyboard key, 3-notes major
chord accompaniment based on the
depressed key as root note can be accom-
plished. This operates with the auto
rhythm and is accomplished automati-
cally.
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SINGLE FINGERED CUSTOM

FINGER ABC

CHORD

CHORD

0 E’ass @hom

Durch Betitigung einer oder mehrerer
Tasten des unteren Manuals oder eines
einzigen Pedals erzeugt der sogenannte
LAUTO BASS CHORD' eine Akkord- bzw.

Balibegleitung synchron zum Rhythmus,

Spielen mit BaR- und Akkordbegleitung

Mit nur einem Finger Ihrer linken Hand

konnen Sie folgende drei BaRR- und Akkord-

begleitungen erreichen.

1) Wihlen Sie den gewiinschten Rhythmus.

2) Betdtigen Sie die Taste ,S!NGLE
FINGER CHORD”. Wenn Sie nun eine
Note auf dem unteren Manual anschlagen,
erklingt ein rhythmischer Dur-Akkord
zum gespieiten Grundton.

MULTH-BASS

1 ? 3
TEMPO

FINGERED  CUSTON
FINGER CHORD ABL
CHORD

SINELE

TEMPO LAmP

[S— "
BAR  BeAT

Fun Ble*”

Les accords/basses automatiques fonction-
nent automatiguement en créant des
mélodies de basse d’accompagnement au
pédaiier et des accords sur le clavier inférieur
en enfongant simplement une ou plusieurs
touches du clavier inférieur ou une seule
pédale du pédalier.
Comment utiliser la fonction d'accords/
basses automatigques

La fonction d'accords/basses automatiques

se caractérise par les éléments suivants.

Lorsqu’on souhaite utiliser un accompagne-

ment rythmique avec accord en utilisant un

doigt de la main gauche,

(ACCORD AVEC UN SEUL DOIGT)

1) Sélectionner d‘abord le rythme de son
choix.

2) Appuyer ensuite  sur le bouton
d’ACCORD AVEC UN SEUL DOIGT. En
appuyant par la suite sur une seule note
du clavier inférieur, on entendra un
accord d'accompagnement majeur de
trois sons dont la note de base correspond
a4 la touche enfoncée. Cette fonction
fonctionne en méme temps que les
rythmes automatiques et est elle aussi
réalisée automatiquement.

La funcién de bajos/acordes automaticos
permite crear bajos automéaticos en log
pedales y acordes en el teclado inferior]
apretando simplemente una o mas teclas def]
teclade inferior o uno de los pedales.

Para programar los bajos/acordes auto-

miticos

Los bajos/acordes automiticos tienen las

siguientes tres funciones. Para utilizar el

acompafiamiento de ritmo con un dedo de la

mano izquierda.

(ACORDE DE UN DEDO)

1} Primero, se programa el ritmo deseado

2) A continuacién, se aprieta el boton de
ACORDE DE UN DEDO. Luego
apretando una tecla del teclado inferior sel
puede obtener un acompafiamiento def
acorde. mayor de la trfada de notas)
basado en la nota fundamental de la tecla
apretada. Esto se obtiene con el ritma
automético y se realiza en forma auto
madtica.
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3) When you want to use this chord accom-
paniment for seventh chords, while
pressing the lower keyboard and any
white key on the pedal keyboard, the
chord will be changed.

When you want to play minor chord,
step on the black key on the pedal key-
board.

4) Also, if the MEMORY button is pressed,
even if you take your finger off, auto-
matic accompaniment will continue. In
this case, to change the chord, just press
the root note key for the chord you
would like to change to.

(FINGERED CHORD)

When you want to accomplish chord accom-
paniment, set the auto rhythm and then
press the FINGERED CHORD button. In
this manner, if a lower keyboard chord is
pressed, automatic accompaniment is ac-
complished using that chord. The note for
the pressed key will sound and it can be used
for playing complicated chords such as 11th,
7th, 9th, etc. Also, if the MEMORY button
is pressed, even if the finger is removed from
the key, the pedal keyboard automatic
accompaniment will continue.

SINGLE FINGERED  CUSTOM
FINGER CHORD A8 L
CHORD

3) Wenn Sie auf dem unteren Manual und
einer weilBen Pedaltaste spielen, erhalten
Sie einen Septime-Akkord.

Durch Niederdriicken einer schwarzen
Pedaltaste erklingt ein Moll-Akkord.

4) Bei gedriickter ,,MEMORY""-Taste spielt
die Akkordbegleitung automatisch weiter,
wenn die Taste losgelassen wird. Um den
Akkord zu wechseln, brauchen Sie nur
den neuen Grundton anzuschlagen.

Akkordautomatik (FINGERED CHORD)
Wihlen Sie den gewiinschten Rhythmus und
betitigen Sie die Taste , FINGERED
CHORD". Wenn Sie nun einen Akkord auf
dem unteren Manual spieten, begleitet dieser
synchron zum Rhythmus lhr Spiel. Auf
diese Weise lassen sich komplizierte
Akkorde, wie Septimen und Nonen, erzielen.
Bei gedriickter ,,MEMORY “-Taste spielt die
Akkordbegleitung automatisch weiter, wenn
Sie die Tasten loslassen,

3) Si V'on veututiliser ce type d’accompagne-
ment pour des accords de septieme,
enfoncer une touche du clavier inférieur
et n'importe laquelle des pédales blanches
du pédalier. L’accord sera alors modifié
pour un accord de septiéme.

Si I'on veut obtenir des accords mineurs,
enfoncer les pédales noires du pédalier.
De plus, si I'on appuie sur le bouton de
MEMOIRE, méme si I'on enléve ensuite
son doigt de la touche du clavier inférieur,
{'accompagnement automatique se
poursuivra sur le méme accord. Pour
changer d‘accord, enfoncer la touche du
clavier inférieur correspondant & la note
de base de |"'accord que 'on souhaite.
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(ACCORD DES DOIGTS)

Lorsqu‘on souhaite obtenir un accompagne-
ment d‘accords sur un rythme, sélectionner
d'abord le rythme de son choix, puis
appuyer sur le bouton d'ACCORD DES
DOIGTS. Par la suite, si ’on joue un accord
sur le clavier inférieur, ce dernier servira de
base & la formation d'un accompagnement
automatique. Grace & ce mode d'accompag-
nement on peut aobtenir des accords
compliqués tels des onziémes, des septiémes
des neuviémes, etc. De plus, si ['on appuie
sur le bouton de MEMOIRE et que l'on
enléve ensuite ses doigts du clavier inférieur,
I'accompagnement automatique S$e POuUr-
suivra toujours en utilisant le méme accord
de base.

3) Para utilizar este acompafiamiento de
acorde en los acordes séptimos, el acorde
se modificard apretando una tecla del
teclado inferior y alguno de los pedales
blancos.

Para ejecutar alguno de los acordes
menores, se debe pisar uno de los pedales
negros.

4} Por otra parte, si se aprieta el boton de
MEMORIA, alin cuando se deje de
apretar, el acompafiamiento automitico
seguird conectado. En este caso, para
cambiar el acorde, se debe apretar la tecla
correspondiente a la nota fundamental
del acorde que se desea cambiar.

{ACORDE MANUAL)

Para obtener un acompafiamiento de acorde,
se debe colocar el ritmo automitico v luego
se debe apretar el boton de ACORDE
MANUAL. De esta forma, si se aprieta un
acorde del teclado inferior, se obtiene un
acompafiamiento  automitico  correspon-
diente a dicho acorde. La nota de la tecla
apretada serd ejecutada y se podré utilizar
para acordes més complicados como el 11°,
el 7°, el 9°, etc. Por otro lado, si se aprieta el
botén de MEMORIA, adn cuando se deje de
apretar 1a tecla, el acompafiamiento auto-
matico de los pedales se mantendra
conectado.

53



SINGLE  FINGERED
FINGER CHORD AB-C
CHORD

CUSTOM

(CUSTOM)

When you desire independent accompani-
ment for the lower keyboard chord and the
pedal keyboard chord. When you want to
play with a higher degree of accompaniment,
press the CUSTOM A-B-C button. If this
button is, pressed lower keyboard chord
{orchestra sound), depending on the chord
pressed, will be played with accompaniment.
Concerning the pedal keyboard notes, chord
accompaniment will be automatically played
according to the root note pressed on pedal.
Therefore, using the lower keyboard and
pedal keyboard, automatic accompaniment
with different chords can be accomplished.
In this case, the pedal keyboard notes will be
major if the lower keyboard notes are major
and minor if the lower keyboard notes are
minor,

{CONSTANT)

When you want to change auto bass chord to
constant sounds like a thorough-bass, press
the CONSTANT button,

{However, in the case of decay type bass
tones, bass sounds will fade out.)
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Getrennte Begleitung fiir die Akkorde des
unteren Manuals und der Pedale (CUSTOM)
Die ,,CUSTOM"-Automatik vermittelt eine
kompliziertere Art der Begleitung. Bei
gedrickter | ,CUSTOM"-Taste begleitet der
auf dem unteren Manual gespiette Akkord
{Orchesterstimmen) das Spiel, wahrend fiir
die Pedaltdone automatisch der auf dem
Grundton aufgebaute Akkord erklingt, Auf
diese Weise sind zwei verschiedene Akkord-
begleitungen fiir das untere Manual und die
Pedaltastatur méglich. Je nach den ange-
schlagenen Tasten des unteren Manuals sind
die Pedalténe in Moll oder Dur.

Nachklingen (CONSTANT)

Durch Dricken der L, CONSTANT "-Taste
klingen die BaR- und Akkordbegleitung
kontinuierlich  nach, unabhangig vom
Rhythmus.

(BaRtone mit Decay-Effekt klingen jedoch
aus.}

("CUSTOM")

A utiliser si I’on désire un accompagnement
indépendant pour les accords du clavier
inférieur et les accords du pédalier.
Lorsqu’on souhaite un accompagnement
plus développé et plus personnalisé, appuyer
sur le bouton de “"CUSTOM A-B-C". Les
accords de clavier inférieur (sonorités
d’orchestre}) seront alors joués avec un
accompagnement basé quant & lui sur
I'accord joué. En ce qui concerne les notes
du pédalier, |’accompagnement d‘accords
sera automatiquement réalisé selon la note
correspondant a la touche de pédalier
enfoncée. En utilisant simultanément le
clavier inférieur et le pédalier, on obtient
donc un accompagnement automatique avec
plusieurs accords. Cependant, si les notes du
clavier inférieur sont majeures, ies notes du
pédalier seront aussi majeures. Si fes notes
du clavier inférieur sont mineures, les notes
du pédalier seront mineures aussi,

(CONSTANT}

Lorsqu‘on souhaite changer les accords et les
basses automatiques pour des sons constants,
comme pour une basse continue, appuyer
sur le bouton “CONSTANT".

(En ce qui concerne les sonorités de basse
avec effet d’évanouissement, les sons
d’accords et de basses automatiques
s'évanouiront aussi.}

(CUSTOM) |
Cuando se quiera obtener un acompaiia- |
miento independiente para el acorde det
teclado inferior y para el acorde de los
pedales. Para ejecutar con un mayor grado
de acompafiamiento, se debe apretar el
boton CUSTOM ABC. Si se aprieta este
botén, el acorde del teclado inferior {sonido
de orquesta), se ejecutard con acompafia-
miento (seglin cual sea la tecla apretada). En
lo que respecta a las notas de los pedales, et
acompafiamiento de acorde se obtendrd ]
automdticamente de acuerdo a la nota !
fundamental del pedal que se haya pisado.
Por lo tanto, al utilizar el teclado inferior v :
los pedales, se cbtendrin acompafiamientos
automdticos con diferentes acordes. En este
caso, las notas de los pedales serdn acordes |
mavyores si las notas del teclado inferior son
mayores y menores si las notas del teclado
inferior son menores.

{CONSTANTE)

Si lo que se desea es realizar cambios en el
bajos/acordes automaticos para obtener
sonidos constantes como los de un bajo
continuo, se debe apretar el botén de
CONSTANTE.

(Sin embargo, en el caso de tonos bajos de
decrecimiento, los sonidos bajos irdn
desapareciendc).




NORMAL  MEMORY  COMSTANT

NOTE
® When the auto rhythm is set using the

SYNCHRO START, if the fingers are
removed from the lower keyboard,
AUTO BASS CHORDS and AUTO
RHYTHM will both stop. If the lower
keybodtd is pressed again (for CUSTOM/
ABC, the pedal keyboard is 0.K.}, they
will restart.

When you want to vary the bass running
pattern, press one of the MULTI BASE
buttons (1, 2 or 3) and select the bass
pattern for the desired melody.

When cancelling auto bass/chord, be sure
to leave the AUTO BASS/CHORD
NORMAL button pressed.

If this button is not left pressed (or if
auto bass/chord and other buttons are
not in the UP position), the sound will
not come out even if the pedal keyboard
is pressed.

Concerning the foot switch

When playing while the foot switch
selector tablet is QN, if the foot switch is
operated with the toes, automatic accom-
paniment will become constant, However,
if the foot switch is operated once more,
the original automatic accompaniment
will start again.

HINWEIS
e Falls der

Rhythmus mit dem
,,.SYNCHRO"-Schalter eingeschaltet
wurde, erklingen die Akkord- und
Rhythmusbegleitungen nur, solange Sie
auf dem unteren Manual spielen. Die
Custom-Begleitung der Pedaltone wird
von dem Schalter nicht beeinflulRt.

Um die BaRbegleitung zu dndern, wahlen
Sie mit den Tasten , MULTI BASS” die
geeignete BaRvariation aus (1, 2 oder 3).
Durch Driicken der ,NORMAL"-Taste
wird die BaB- und Akkordbegleitung
ausgeschaltet.

Achten Sie darauf, daR die ,,NORMAL"'-
Taste eingerastet und die anderen Tasten
herausgestellt sind, weil sonst auf der
Pedaltastatur nicht gespielt werden kann.
Funktion des FuBschalters

Bei gedriicktem Wahlschalter kann mit
der FuRspitze zwischen der kontinuierlich
nachklingenden und  urspriinglichen
Begleitung umgeschaltet werden.

REMARQUE
® Lorsque les rythmes automatiques sont

réglés au moyen de linterrupteur de
DEPART SYNCHRONISE, si l'on retire
ses doigts du clavier inférieur, les
ACCORDS et BASSES AUTOMA-
TIQUES et les RYTHMES AUTOMA-
TIQUES s'arréteront tous deux. Si I'on
joue & nouveau sur le clavier inférieur {en
ce qui concerne la fonction CUSTOM/
ABC, le pédalier convient aussi}, tous

deux démarreront a nouveau.
Lorsqu’'on souhaite varier e motif de

basse utilis¢é comme accompagnement,
appuyer sur un des boutons de BASSE
MULTIPLE (1, 2 ou 3) pour obtenir le
motif que I'on souhaite pour sa mélodie.

Lors de I‘annulation des accords et des
basses automatiques, s'assurer de laisser le

bouton d‘ACCORDS/BASSES AUTO-
MATIQUES marqué “normal” en posi-
tion enfoncée.

Si ce bouton n’est pas maintenu en posi-
tion enfoncée (ou si les autres boutons ne
sont pas dans la position “UP"), aucun
son ne se produira méme si l'on appuie
sur les pédales du pédalier.

Remarque concernant l'interrupteur au
pied

Lorsque 'on joue alors que le bouton
sélecteur de l'interrupteur au pied est mis
en marche, si I’'on actionne 'interrupteur
au pied avec ses pieds, |"accompagnement
automatique deviendra uniforme (comme
pour une basse continue}. Si I'on actionne
34 nouveau linterrupteur au pied,
I’'accompagnement automatigue reviendra
4 sa forme originale.

NOTA
® Cuando el ritmo automdtico se programa

con el ARRANQUE SINCRONIZADQ, si
se dejan de apretar las teclas del teclado
inferior, los BAJOS/ACORDES AUTO-
MATICOS y el RITMO AUTOMATICO
dejaran de funcionar. Si se aprietan de
nuevo las teclas del teclado inferior (o el
CUSTOM/ABC para los pedales) volveran
a arrancar.

Si se desea modificar el patron de bajo
automatico, se debe apretar uno de los
botones MULTIBAJO {1, 2 6 3} v selec-
cionar el patron de bajo correspondiente
a la melodia elegida.

Al cancelar losbajos/acordes automaticos,
mantenga apretado el botbn de BAJOS/
ACCORDES AUTOMATICOS NORMAL.
Si no se mantiene apretado este boton (o
si ! bajos/acordes automaticos y los otros
botones no estin en la posicién UP hacia
afuera}, el sonido no saldré incluso si se
pisan los pedales.

Con respecto al interruptor de pie
Cuando se utiliza el érgano con la tecla
selectora del interruptor de pie en ON, si
el interruptor se acciona con la punta del
pie, el acompafiamiento musical tendréd
un nivel constante. Sin embargo, si el
interruptor de pie se hace funcionar una
vez mds, se volverd a ejecutar con el
acompafiamiento automatico original.
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Auto Arpeggio

Arpeggierautomatik

Arpegés automatiques

Arpegio Automatico

By just leaving the key pressed, automatic
arpeggio playing is made possible with this
automatic arpeggio function. AUTO AR-
PEGGIO only functions with the lower
keyboard.

How to use the AUTO ARPEGGIO function
1} FLUTE and ORCHESTRA sound can be
played at the same time or either one can
be played by itself. If the FLUTE tablet
is ON for FLUTE sound or ORCHESTRA
tablet is ON for OQORCHESTRA sound,
AUTO ARPEGGIO can be accomplished.
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Spielen mit der Arpeggierautomatik

1) Die Fidten- und Orchesterstimmen
kénnen  sowoh! getrennt als auch
zusammen arpeggiert werden.

Grace a cette fonction d'arpéges automati-
ques, il est possible, en appuyant sur une
touche seutement et en maintenant cette
touche enfoncée, d'obtenir un jeu d’arpéges
automatiques. Cette fonction ne s’applique
qu’aux sons du clavier inférieur.

Comment utiliser la fonction d’ARPEGES

AUTOMATIQUES

1} Les timbres de FLUTE et d"ORCHESTRE
peuvent &tre joués soit simultanément,
soit indépendamment. Si un sélecteur de
timbre de FLUTE et un sélecteur de
timbre d’'ORCHESTRE sont tous deux
activés, la réalisation d'ARPEGES
AUTOMATIQUES est possible.

Si se mantiene esta tecla apretada, se pued
ejecutar el arpegio automdticamentd
utilizando la funcién arpegio automatico. El
ARPEGIO AUTOMATICO sbdio funciona
con el teclado inferior. |

Como emplear 1a funcion de ARPEGIO
AUTOMATICO |
1) El sonido FLAUTA vy el sonidd
ORQUESTA pueden ejecutarse conjumnd
tamente o por separado. Si la tecld
FLAUTA estd en ON para los sonido
FLAUTA o la tecla ORQUESTA esti en
ON para los sonidos ORQUESTA, sé
puede obtener un ARPEGIO AUTO-
MATICO. "



2) 1t can be played with auto rhythm
tempo, or regardless of the auto rhythm
tempo, auto arpeggio can be used with
independent tempo. If the SYNCHROQ/
FREE tablet is set to SYNCHRO, it
operates synchronized with auto rhythm
tempo. Also, if it is set to FREE, regard-
less of the auto-rhythm tempo. auto
arpeggio tempo can be freely created.

3) Simple arpeggio to complicated arpeggic

can be crlated. |f the REGULAR/
RANDOM tablet is set to regular, the
notes of the keys pressed wili come out in
sequence from the lowest note. If set to
random, the notes will come out in the
sequence in which the keys were pressed.
Better arpeggio accompaniment will be
possible with higher grade fingering.

4) TEMPO LEVER

When the SYNCHRO/FREE tablet is set
to FREE, this becomes the auto arpeggio
determining lever. The more the lever is
pulled toward you, the faster the tempo.

5) BEAT LEVER

Even with the same tempo arpeggio, by
changing the beat, the image will be great-
ly changed. Using this lever, the basic
note length for the desired melody
arpeggio can be selected.

2) Wenn der ,,SYNCHRO/FREE"-Schaiter
auf ,,SYNCHRO" gestellt wird, erklingt
das Arpeggio mit dem Tempo des
Rhythmus. In der Stellung ,,FREE" kann
das Tempo des Arpeggios frei bestimmt
werden.

3) Die Arpeggierautomatik erzeugt
verschieden schwierige Arpeggios. Wenn
der ,,REGULAR/RANDOIVI"-SchaIter auf
LREGULAR" gestellt wird, erklingen die
Noten nacheinander aufsteigend, von der
tiefsten zur héchsten. In der Steilung
. RANDOM" werden die Noten mit den
Tasten angeschlagen, und der
Schwierigkeitsgrad des Arpeggios hangt
von der Fingertechnik des Spielers ab.

4) Tempo-Steller
Wenn der ,,SYNCHRO/FREE"-Schalter
auf ,,FREE" steht, kann das Tempo des
Arpeggios mit dem Tempo-Steller geregelt
werden. Je weiter Sie ihn zu sich ziehen,
desto schneller wird das Arpeggio.

5) Taktschlag-Steller
Dieser Steller bestimmt die betonten
Notenwerte innerhalb eines Taktes, so
dalR die Arpeggios selbst bei gleichem
Tempo verschieden klingen.

—

2) La fonction d'arpéges automatiques peut

aussi produire des arpéges dont le tempo
est celui des rythmes automatiques. Les
arpéges peuvent aussi étre joués selon leur
propre tempo. Si le bouton SYNCHRO/
LIBRE est placé sur la position
SYNCHRO, les arpéges fonctionnent sur
le tempo des rythmes automatiques. Si le
bouton SYNCHRO/LIBRE est sur la
position LIBRE, les arpéges sont joués
selon le tempo que l'on désire, et sont
done indépendants du tempo des rythmes
automatiques.

Possibilité de créer des arpéges simples et
compliqués

Si e bouton REGULIER/SANS ORDRE
est placé sur la position REGULIER, fes
notes des touches enfoncées seront
entendues en ordre de hauteur de son &
partir de la note la plus basse. Si le
bouton est placé sur la position SANS
ORDRE, les notes des touches enfoncées
seront entendues dans 'ordre dans lequel
les touches ont été enfoncées, ce qui
permettra d’‘obtenir des types d’arpéges
originaux et plus compligués.

LEVIER DE TEMPO

Lorsque le bouton SYNCHRO/LIBRE est
placé sur la position LIBRE, ce levier
contrdle le tempo des arpéges automati-
ques. Plus on tire le levier vers soi, plus
rapide est le tempo.

LEVIER DE TEMPS

En conservant le méme tempo d'arpége
automatique, mais en modifiant les
temps, on obtient un effet tout a fait
différent. Ainsi, grace & ce levier, il est
possible de choisir soi-méme la durée de
la note de base compasant la mesure des
arpéges automatiques d’accompagnement
d’une mélodie.

~—

2) El arpegic automatico se puede ejecutar

con un tiempo de ritme automitico o,
independiente del tiempo de ritmo auto-
matico, con un tiempo diferente. Si la
tecla de SINCRONIZACION/LIBRE esta
en la posicion de SINCRONIZACION,
funciona junto con el tiempo de ritmo
automatico. Por el contrario, si estaen la
posicion LIBRE, el tiempo de arpegio
automatico puede ser creado libremente e
independiente del tiempo de ritmo auto-
matico.

3) Se pueden crear sonides de arpegios

simples o complicados. Si la tecla
REGULAR/CASUAL estd puesta en la
posicion regular, las notas de las teclas
apretadas saldran en secuencia desde la
nota mdas baja. Si estd en la posicion
casual, las notas saldrdn en la secuencia en
gque se fueron apretando. Un mejor
acompafiamiento de arpegio se podra
obtener con un mejor juego de dedos.

4} PALANCA DEL TEMPO

Cuando se coloca la tecla de SINCRONI-
ZACION/LIBRE en la posicion LIBRE,
se convierte en la palanca que determina
el arpegio automatico. Cuando mas hacia
afuera se saca la palanca, mas rapido sera
el tempo.

PALANCA DE TIEMPO

Aun cuando el arpegio de tiempo sea el
mismo, realizando cambios en el tiempo,
se cambiara la imagen de la musica. Con
esta palanca se podrd seleccionar la
longitud de fa nota fundamental para el
arpegio de la melodia elegida.
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6) OCTAVE LEVER

This is a lever for setting an alternate
octave range for AUTO ARPEGGIO
playing. Depending on the position of the
lever, the f\RPEGG!O effect is expressed
in the following sound ranges. However,
if the lever is in the “N” position, accord-
ing to the relationship of the other tablets
(FREE or RANDOM), the ARPEGGIO
effect sound range will be changed.

How to use the OCTAVE lever

Lever set position O

O Arpeggio wil repeat the note pressed.

Lever set position 1

© Arpeggio will be from the note pressed
to 1 octave higher.

Lever set position 2

O Arpeggio will be from the note pressed
to 2 octaves higher.

Lever set position 3

O Arpeggio will be from the note pressed

to 3 octaves higher.
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6) Oktav-Steller

Dieser Steller gibt den Oktavenbereich
vor, den das Arpeggio durchlaufen soll,
Der Bereich hangt von der Stellung des
Oktav-Stellers ab, in der Stellung ,,N”
andert sich der Bereich entsprechend der
Stellung der anderen Schalter (,,FREE"”
und ,,RANDOM"}.

Funktion des Oktav-Stellers

Stellung 0

o Das Arpeggio
angeschlagene Note,

Stellung 1

© Der Tonumfang des Arpeggios ist eine
Oktave iiber der angeschlagenen Note.

Stellung 2

O Der Tonumfang des Arpeggios ist 2
Oktaven iiber der angeschiagenen Note.

Stellung 3

© Der Tonumfang des Arpeggios ist 3
Oktaven (iber der angeschtagenen Note.

wiederholt die

6) LEVIER D'OCTAVE

Ce levier permet de régler le nombre

d'octaves sur lequel les ARPEGES

AUTOMATIQUES vont sétendre. Selon

la position du levier, la portée des

ARPEGES est la suivante. Lorsque le

levier est sur la position “N", la portée

des ARPEGES changera selon les posi-

tions des boutons synchro/libre et

régulier/sans ordre (LIBRE ou SANS

ORDRE).

Utilisation du levier ’"OCTAVE

Levier placé sur la position 0

O Seule la note correspondant a la
touche enfoncée est répétée.

Levier placé sur la position 1

O Les arpéges se forment a partir de la
note correspondant a la touche
enfoncée jusqu’a une octave plus haut.

Levier placé sur la position 2

O Les arpéges se forment a partir de la
note correspondant a la touche
enfoncée jusqu’a deux octaves plus
haut.

Levier placé sur la position 3

G Les arpeges se forment a partir de la
note correspondant a4 la  touche
enfoncée jusgu'a trois octaves plus
haut.

6) PALANCA DE OCTAVA

Esta palanca permite elegir una gama d
octavas alternativa para ejecutar |
ARPEGIO AUTOMATICO. Segln
posicion de la palanca, se obtiene u
efecto ARPEGIQO en las siguientes gami
de sonido. Sin embargo si la palanca esf
en la posicion “N”, de acuerdo con |}
relacion de las otras teclas {LIBRE {
CASUAL), la gama de sonidos de efect]
ARPEGIO ser4 distinta. :
Como utilizar la palanca de OCTAVA
Posicion 0 de la palanca ]
O Ei arpegio repetira la nota apretada. |
Posicion 1 de la palanca
O El arpegio subird una octava desde §

nota apretada. k
Posicion 2 de la palanca ;
O El arpegio subird dos octavas desde I

nota apretada. ]
Posicidon 3 de la palanca i
O El arpegio subiri tres octavas desde

nota apretada.
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7) UP/TURN Tablet

This is a tablet for determining the
ARPEGGIQ pattern. When it is in the UP
position, arpeggio is played as shown in
Figure @.

When it is i the TURN position, ARPEG-
GI0 is played as shown in Figure @.

The sound range for this is set using the
OCTAVE lever,

FOOT SWITCH STOP Tablet

If this switch is turned ON and the foot
switch is operated, arpeggio will change
1o constant sounds. If the foot switch is
operated again, orginal arpeggio accom-
paniment can be accomplished.

8

7) UP/TURN-Schalter

Wihlen Sie mit diesem Schalter die Form
des Arpeggios. In der Stellung , ,UP”
entsteht ein Arpeggio wie in der linken
Abbildung, in der Stellung ,, TURN"" wie
in der rechten Abbildung.

Der Tonumfang des Arpeggios hangt von
der Stellung des Oktav-Stellers ab.
Fulischalter

Bei gedriicktem Wahlschalter kann mit
Hilfe des FuRschalters zwischen dem
kontinuierlich nachklingenden und dem 8
urspriinglichen  Arpeggio umgeschaltet
werden.

8

7) Bouton "UP/TURN’’

Ce bouton détermine le type d'ARPEGE
joué. Lorsqu’il est placé sur la position
"UP”, les ARPEGES sont joués comme
indiqué dans la figure @. Lorsque le
bouton est placé dans la position
“"TURN", les arpéges sont joués comme
indiqué dans la figure @ .

L'étendue des arpeges joués (nombre
d'octaves) est réglée par le levier
d’'OCTAVE.

Bouton sélecteur de 'INTERRUPTEUR
AU PIED

Lorsque ce bouton est maintenu dans la
position de marche, si |'on actionne alors
Vinterrupteur au pied, les arpéges
changeront pour faire entendre une note
uniforme. Si I'interrupteur au pied est a

nouveau actionné, [|‘accompagnement
d’'arpéges initial se fait a nouveau
entendre.

UPPER 218
DAMPER

GLIDE

FOOT SWITCH

7) Tecla ARRIBA/CURVA
Esta tecla se utiliza para determinar el
patron det ARPEGIQ. Cuando esta tecia
esta en la posicién UP (arriba), el arpegio
se ejecutard tal como aparece en la figura
© . Cuando se encuentra en la posicion
de TURN (curva}, el ARPEGIO se
ejecutara tal como aparece en la figura@).
La gama de sonidos se fija mediante la
palanca de OCTAVA,

8) Tecla de PARADA DEL INTERRUPTOR
DE PIE
Si este interruptor se deja en la posicion
ON vy se hace funcionar el interruptor de
pie, el arpegio cambiard y se produciran
sonidos constantes. Si se hace funcionar
una vez mas el interruptor de pie, se
obtendra nuevamente el acompafiamiento
de arpegio original.
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AUTO ARPEGGIO Playing Variations

1.

o

Free playing

Since ARPEGGIO tempo can be con-
trolled without using auto rhythm tempo,
it is possible to create irregular tempo
arpeggio or embellished sounds.

. Synchro Playing

This is playing using AUTO RHYTHM
and ARPEGGIO together.

. First, set AUTO RHYTHM.
. To synchronize AUTO RHYTHM and

AUTO ARPEGGIO to play in the same
tempo, turn ON the AUTO RHYTHM
SYNCHRO START tablet.

. AUTO ARPEGGIO AUTO BASS/

CHORD Playing
This is AUTO BASS/CHORD played
together.

. If auto bass/chord is operated while play-

ing ARPEGGIO, ORCHESTRA sound
will be used as the auto chord sound and
AUTO ARPEGGIO will be played with
FLUTE sound.

NOTE

When the arpeggio is used, if you like a
crisp arpeggio, sounds which have tones
that decay sound such as piano, harp, etc.
are effective using orchestra sound.
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Variationsmoglichkeiten

1.

Freies Arpeggio-Spiel

Weil das Tempo des Arpeggios nicht vom
Rhythmus abhédngt, kdnnen Sie beliebig
schnelte und schwierige Arpeggios spielen.

. Synchronisiertes Arpeggio-Spiel

Das Arpeggio wird mit der Rhythmus-
begleitung kombiniert.
Wahten Sie den gewtinschten Rhythmus.

b. Betatigen Sie den ,,SYNCHRO''-Schalter,

um das Arpeggio mit dem Rhythmus zu
"synchronisieren’. Dadurch erklingen das
Arpeggio und der BRhythmus mit
demselben Tempo.

. Arpeggio gekoppelt mit BaR- und Akkord-

begleitung
Das Arpeggio wird mit der Bal3- und
Akkordbegleitung kombiniert.

. Wenn die Fiétenstimmen mit BaR- und

Akkordbegleitung  arpeggiert werden,
die  Orchesterstimmen als
und die Flétenstimmen als

erklingen
Akkord
Arpeggio.

HINWEIS

Ausklingende  Orchesterstimmen, wie
Piano, Harfe 0.4., ergeben ein besonders
helles Arpeggio.

Variations possibles pour les ARPEGES

AUTO MATIQUES
1. Jeu libre

Comme les ARPEGES peuvent étre joués
selon un tempo indépendant de celui
utilisé pour les rythmes automatiques, il
est possible de créer un effet de rythme
irrégulier en utilisant un tempo d’arpége
différent du tempo de rythme automati-
que.

2. Jeu synchro
Ceci  veut dire jouer avec un
accompagnement de RYTHME AUTO-
MATIQUE et d'ARPEGES.

a. Sélectionner d'abord le rythme de son
choix au moyen d‘un des sélecteurs de
rythme.

b. Pour synchroniser les RYTHMES AUTO-
MATIQUES et les ARPEGES AUTOMA-
TIQUES afin qu'ils soient joués selon le
méme tempo, ‘mettre sur marche le

bouton de DEPART SYNCHRO de
rythme.
3. Jeu d'ARPEGES et d'ACCORDS/

BASSES AUTOMATIQUES

Pour cela |'accompagnement se compose
a la fois des arpéges automatiques et des
ACCORDS et BASSES AUTGCMA-
TIQUES.

a. Dans ce cas (emploi simultané des
ARPEGES et des ACCORDS/BASSES),
les accords et les basses automatiques
seront joués avec des timbres
d’'ORCHESTRE, les ARPEGES AUTO-
MATIQUES seront joués avec des timbres
de FLUTE.

REMARQUE

® Lors de l'utilisation des arpéges auto-
matiques, si |I'on souhaite des sonorités
séches, il est alors bon d'utiliser des
sonorités d'orchestre telles les sonorités
de piano ou de harpe.

Variaciones en la ejecucion del ARPEGIQ

AUTOMATICO

1. Ejecucion libre -
Como el tiempo de ARPEGIO puede sed
ejecutado sin recurrir al tiempo del ritmgo
automdtico, es posible crear arpegios def
tiempo irregular o sonidos adornados.

2. Ejecucion con sincronizacion ‘
Cuando se utilizan el RITMO AUTOMA]
TICO y el ARPEGIO conjuntamente: '3

a. Primero, se coloca el RITMO AUTOMAA
TICO. ]

b. Para sincronizar el RITMO AUTOMA:
TICO y el ARPEGIO AUTOMATICO v
ejecutar ambos con el mismo tiempo, s
conecta el ARRANQUE SINCRONI-
ZADO del RITMO AUTOMATICO.

3. Ejecucién de BAJOS/ACORDES AUTO-,
MATICOS del ARPEGIO AUTOMATICO
Se ejecuta conjuntamente con los BAJOS/]
ACORDES AUTOMATICOS. .

a. Si los bajos/acordes automaticos se hacent
funcionar cuando se ejecuta el ARPEGIQ),;
el sonido ORQUESTA actuard comol
sonido de acorde automético y eff
ARPEGIO AUTOMATICO actuard como
sonido FLAUTA. ]

NOTA ]

® Cuando se utiliza el arpegio, si se desea u
sonido de arpegio nitido, los sonidos co :
tonos que tienen decrecimiento dd
sonido, como los de un piano, arpa, etcy
son efectivos con un sonido orquesta.
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Accessory connectors underneath the
ELECTONE shelf board.

HEADPHONES jack

This is used for connecting headphones.
Once the headphones plug is connected
to this jack, no sound is heard through
the speakers.

AUX-OUT connector

This is used for recording sound produced
by the Electone onto a tape or for
connection to another amplifier.

AUX-IN cpnnector

This is used for reproducing the sound of
a record or tape through the Electone’s
speakers and for playing in combination
with this sound.

EXP-IN connector

This provides connection to other sources
like a synthesizer and allows play while
the volume is controlled with the
Electone’s expression pedal.

STEREO HEADPHONE jack

This is used for connecting stereo head-
phones. The sound heard is distributed
through the left and right channels.
{Stereo headphones only)

AUX-OUT LEFT/RIGHT connectors
These are used for recording onto a stereo
tape recorder or for listening to the sound
on a stereo set.
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Die AnschluRbuchsen befinden sich an
der Manual-Unterseite.

Kopfhérerbuchse (HEADPHONE)

Wenn ein Kopfhorer an diese Buchse
angeschlossen wird, erklingt kein Ton von
den Lautsprechern.

Ausgangsbuchse (AUX-QUT)

Indem Sie -ein Tonbandgerdt an diese
Buchse anschlieRen, kénnen Sie den Ton
Ihrer Electone-Orgel auf Band aufnehmen.
An diese Buchse kdnnen Sie auch einen
zusatzlichen Verstarker anschlieRen.

Eingangsbuchse (AUX-IN)

Indem Sie ein Tonbandgerat oder einen
Plattenspieler an diese Buchse anschlieRen,
konnen Sie den Ton von Bindern bzw.
Schallplatten iiber die Lautsprecher der
Etectone-Orgel wiedergeben und
gegebenenfalls dazu spielen,

Eingangsbuchse {(EXP. IN)

Wenn Sie einen Synthesizer oder eine
ahnliche Tonquelle an diese Buchse
anschliefen, konnen Sie den Ton lber
den Verstarker und die Lautsprecher der
Electone-Orgel wiedergeben und die
Lautstarke mit dem Lautstirkepedal
regeln,

Stereo-Kopfhorerbuchse (STEREO
HEADPHONE)

Wenn Sie einen Stereo-Kopfhérer an diese
Buchse anschlielen, héren Sie den Ton
vom rechten und linken Kanal.

Stereo-Ausgangsbuchsen (AUX-OUT
LEFT/RIGHT)

Uber diese Buchsen kann der Ton lhrer
Electone-Orgel in Stereo auf Band
aufgenommen oder von einer Stereo-
anlage wiedergegeben werden.

Connecteurs situés en-dessous des claviers
de 'ELECTONE.

Prise pour CASQUE D’ECOUTE

Cette prise sert au branchement d'un
casque d’écoute. Une fois que la fiche
d’un casque d’écoute est enfoncée dans
cette prise, plus aucun son ne se fait
entendre aux hauts-parleurs.

Connecteur AUX-OUT

Ce connecteur permet d’enregistrer les
sons produits par I'orgue Electone sur un
magnétophone. Il sert aussi au branche-
ment d’un autre amptificateur.

Connecteur AUX-IN

Ce connecteur permet de reproduire les
sons d'un disque ou d‘une bande
magnétique a travers les hauts-parleurs de
I'orgue Electone, et de jouer sur l'orgue
en méme temps que ces sons.

Connecteur EXP-IN

Ce connecteur permet un branchement a
d'autres sources tel un synthétiseur, et
permet donc de jouer en ayant le volume
sonore controlé par la pédale d’expression
de l'orgue Electone.

Prise. pour CASQUE D’ECOUTE
STEREO

Cette prise sert au branchement d‘un
casque d'écoute stéréo. Le son entendu
est distribué a travers les canaux gauche
et droit. {Casque d’écoute stéréo seule-
ment)
Connecteurs  AUX-OUT  GAUCHE/
DROIT

Ces connecteurs permettent de réaliser un
enregistrement des sons de |‘orgue sur un
magnétophone stéréophonique, ou
d’écouter les sons d'un ensemble stéréo-
phonique.

Conectores accesotios debajo del teclad '
inferior del ELECTONE

Enchufe para AURICULARES

Se utiliza para conectar cascos auricu
lares. Una vez conectados los auriculareg
en este enchufe, no se podrén escuchar
sonidos a través de los altavoces.

Conector de SALIDA AUXILIAR
Se utiliza para la grabaciéon de sonidos:
producidos por el Electone en una cinta o
para conectar otro amplificador. ‘

Conector de ENTRADA AUXILIAR
Se utiliza para ta reproduccion de sonidos!
de un disco o cinta a través de los alta-
voces del Electone y para ejecutar al
compds de esta masica.

Conector de ENTRADA EXP _
Se utiliza para conectar otras fuentes
como un sintetizador y permite ejecutar
ajustando el volumen con el pedal de

. expresion del Electone,

Enchufe para AURICULARES ESTE-
REOFONICOS |
Se utiliza para conectar cascos auriculares
estereofénicos. El sonido se distribuye
por los canales izquierdo vy derecho. (S6lo
para cascos estereofonicos)

Conectores DERECHA/IZQUIERDA DE
SALIDA AUXILIAR

Se utilizan para la grabacidbn en un
grabador de cinta estereofonico o para
escuchar el sonido a través de un equipo
estereofdnico.



* TONE CABINET CONNECTORS

A much more dynamically ambient sound
can be reproduced for special events such
as perforrnances by connecting a tone
cabinet.

The YAMAHA connectors

Both 11-pins and 13-pins connectors are
available for using the YAMAHA tone
cabinet.

The TX-3 ig connected to the 11-pins
connector and the TM-5 to the 13-pins
connector,

The LESLIE connector

The 11-pins connector enables a Leslie
speakers, such as the 715 or 815, to be
hooked up.

Tone cabinet remote switch

This is used for listening to the ' sound
through the head.phones alone without
having the sound reproduced from the
tone cabinet.

When set to on with the headphones
connected to the HEADPHONE jack, the
sound is cut off from the connected tone
cabinet.

*  AnschluR eines Toncabinets

Firr eine hohere Dynamik und eine
bessere Schalidispersion, wie sie zum
Beispiel bei besonderen Veranstaltungen
und Vorfiihrungen notwendig sind, kann
ein Toncabinet angeschlossen werden.

YAMAHA-Buchsen

Die 11- und 13-poligen Buchsen sind
ausschlieRlich fiir den Anschlul der
YAMAHA Toncabinette TX-3 und TM-5
vorgesehen.

LESLIE-Buchse

An diese Buchse kann eine Leslie-
Lautsprecherbox, wie z.B. Leslie 715
oder 815, angeschlossen werden.

Fernbedienungsschalter

Dieser Schalter unterbricht die
Tonwiedergabe des Toncabinets, nicht
aber des Kopfhorers.

Wenn ein Kopfhorer an die ,,Headphone”-
Buchse angeschlossen und der Schalter
auf ,,on” gestellt wird, erklingt der Ton
nur vom Kopfhorer. A

* CONNECTEURS POUR BOITE DE

SONS

En raccordant une boite de sons & I'orgue,
on obtient des sonorités beaucoup plus
puissantes et dynamiques. Ce type de
sonorité est indispensable lorsqu’on doit
jouer de |‘orgue pour un événement
particulier, un concert par exemple.

Connecteurs YAMAHA

Lors de Yutilisation de la bofte de sons
YAMAHA, les branchements peuvent
s'effectuer par des connecteurs a 11
fiches et des connecteurs a 13 fiches.

Le TX-3 est & brancher au connecteur 3
11 fiches et le TM-5 est & brancher au
connecteur a 13 fiches.

Connecteur LESLIE

Lors de {'utilisation de hauts-parleurs
Leslie, tels le 715 ou le 815, un
connecteur 3 11 fiches permet d’effectuer
les raccordements.

Interrupteur de commande a distance de
la boite de sons

Cet interrupteur permet d'écouter le son
au niveau du casque d’écoute seulement,
sans qu’il soit reproduit au niveau de la
boite de sons.

lorsque Vinterrupteur est placé sur la
position “on” et qu'un casque d’écoute
est branché a la prise pour CASQUE
d’ECOUTE, le son est coupé au niveau de
la boite de sons.

+ CONECTORES A UN GABINETE DE

TONO

Se puede obtener un sonido con caracte-
risticas tonales de sala de conciertc més
dinamico, en conciertos, etc. utilizando
un gabinete de tono.

Conectores YAMAHA

Hay conectores de 11 y 13 clavijas
disponibles para el gabinete de tono
YAMAHA.

El TX-3 se conecta al conector de 11
clavijas vy el TM-5 se conecta al conector
de 13 clavijas.

Conector LESLIE
E| conector de 11 clavijas permite acoplar
un Leslie 715 u 815.

Conmutador a distancia del gabinete de
tono

Se utiliza para escuchar el sonido a través
de los auriculares sin que se reproduzcan
ios sonidos en el gabinete de tono.
Cuando se conecta este conmutador con
los auriculares en el enchufe de
AURICULARES, el sonido se desconecta
del gabinete de tono.
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Trouble Shootings
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E “Trouble’”

Cause

Remedy

Electrical ““trouble”’

No sound heard immediately after the power switch is
turned on.

It takes about 4 seconds for'the Electone Organ to become
fully operational.

The Electone Organ is working properly and therefore is
not a cause for concern.

“Radio frequency interference, static noise.

{1) Noise is caused when home electrical appliances such
as refrigerators and washing machines are switched on
and off.

{2) Failure in neon sign in your neighborhood or electric
drill, etc.

(1) Use a power outlet which is located the furthest
from the appliance which you suspect to be the
origin of the noise.

{(2) Have the neon sign repaired.

(3} If you cannot locate the origin of the noise, get in
touch with your dealer.

TV or radio reception quality is degraded when the
Electone is turned on.

The radio or TV set is being used in the immediate vicinity
of the Electone Organ. '

Move the radio or TV set as far away from the Electone
Qrgan as possible. Upgrade TV or radio antenna system.

Occasional interference from radio or TV broadcasts.

A broadcasting station with a high signal strength or an
amateur radio station is located nearby.

Try to identify the type of station: TV, FM radio,
AM radio, "Ham" aperator, CB operator, etc.

Fluctuations in the sound volume, depending on the posi-
tion of the organ, Varies somewhat depending on the voices
selected.

Since one of the foremost features of an electronic musicai
instrument is the capacity to change the tone color, it is
extremely difficult to even out the fluctuations in the sound
volumes of each keyboard caused by the tone colors. How-
ever, the Electone Organ is designed and adjusted to pre-
clude any such problems during actuai performances what-
ever the tone color,

The sound level and the tonal character will vary accord-
ing to the installation location of the Electone Organ and
the listening position. Try various locations within the
room.

S

Handling ““trouble’”

Noise is heard when the Electone Organ is subjected to
vibration or shock.

The built-in reverberation unit empioys a soft spring and so
vibration is transmitted.

(1) Take care not to subject the Electone Organ to strong
vibration or shock.

(2) Install the Electone Organ so that it does not shake.

(3)  When moving the Electone Organ, switch off the power
or rotate the reverberation control to MIN, that the
reverberation effect is not produced and then move the
Electone Organ.




“Trouble”

Cause

Remedy

Auto Bass/Chord function does not work even when
SINGLE FINGER CHORD, FINGERED CORD or
CUSTOM A-B-C button is set to ON.

EY

The Auto Bass/Chord will not function unless the lower key-
board ORCHESTRA tone and the pedal keyboard ORCHES-
TRA tone or tone levers have been set. The AUTO BASS/
CHORD will not function without the AUTO RHYTHM.

Be absolutely sure that the lower keyboard ORCHESTRA
TONE, pedat keyboard ORCHESTRA tone or tone levers,
and that the Auto rhythm functions are set.

There is no change in the musical intervals even if the high

note key on the lower keyboard or the low note key is
depressed and held in the single finger chord mode.

The Electone Organ is designed to deliver the prescribed sound in 1 octave in the SINGLE FINGER CHORD mode. If
the pitch name is the same, a chord will be struck in the same musical interval no matter which key on the lower

keyboard is depressed and heid,

A chord, different from that which should have been

When changing the chord, you may have momentarily

(1)

Foliow the chord change procedure properly.

produced when the FINGER CHORD and MEMORY touched an unrelated key and the Electone Organ acted {2) Set the MEMORY button to OFF.

buttons were depressed in the Auto Bass/Chord mode, on the command promptly,

is abtained. .

“Trouble” in the actual use

When the sound resonates or vibrates. Since the Electone Organ produces a continuous sound, {1) Turn down the sound volume,
there is often resonance in the surrounding cupboards, (2) Remove the resonating objects.

window panes and other objects.

The pitch feels high with the pedal keyboard and low
with the upper keyboard’s treble section.

This is often felt particularly on comparison with a piano. However, the overtone construction of a piano is complex
{especially in the treble and bass)--it is not possible to form melodies with the actual sounds but they are formed when
the overtones are heard. With the Electone Organ, the formation of melodies is the exact reverse and so that piano and

Etectone Organ do differ intrinsically in this respect.
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“Storung”’

Elektrische Storungen

Unmittelbar nach dem Einschalten erklingt kein Ton.
Y

Es treten atmosphirische Stérungen auf, wie z.B.
Interferenz von Rundfunksendern.

Durch Einschalten der Electone-Orgel verschlechtert sich
der Rundfunk- oder Fernsehempfang.

Es werden gelegentlich Radio- oder Fernsehsendungen
gestort.

Die Lautstarke andert sich mit der Stellung der Electone-
Orgel und der Wahl der Stimme.

Bedienungsfehler

Durch Erschutterungen und Stofie entstehen Gerausche.

Es dauert ungefahr 4 Sekunden, bis die Electone-Orgel
betriebsbereit ist.

{1} Die Storungen entstehen durch das Ein-und Ausschalten
von Haushaltsgerdten, wie Kihischrank und
Waschmaschine.

{2) Die Storungen werden von einer schadhaften Neonrdhre,
Bohrmaschine 0.a. verursacht.

Das Radio bzw. Fernsehgerat befindet sich zu nahe an der
Electone-Orgel.

Abhilfe

Es liegt keine Storung vor,

L ]

(1} SchiieRen Sie die Electone-Orgel moglichst weit
von dem Storgerat entfernt an das Wechseistromnetz
an.

{2}  Lassen Sie das schadhafte Gerat reparieren.

{3} Fragen Sie thren YAMAHA-Fachhandler um Rat,
falls Sie die Storungsursache nicht ausfindig
machen konnen.

Stellen Sie das Radio bzw. Fernsehgerdt magtichst weit
von der Eiectone-Orgel auf, oder schiieRen Sie eine
geeignete Antenne an.

Es befindet sich eine starke Rundfunk- oder Amateurfunk-
station in der Nihe.

Weil die Electone-Orgel ein Musikinstrument ist, das die
Klangfarben der einzelnen Stimmen auf elektronischem Weg
erzeugt, sind Lautstarkeschwankungen unvermeidlich. Es wurde
aber versucht, diese in moglichst engen Grenzen zu halten.

Die im Gerat eingebaute Hallspirale Ubertragt Erschitterungen. |

|
|
|

1
i

Stellen Sie die Art der Funkstorung fest (Fernsehen,
Radio oder Sprechfunk) und unternehmen Sie dement-
sprechend weitere Schritze.

Der Schallpegel und der Klangeindruck hangen von der i
Stellung der Electone-Orgel und der HOrposition ab. ;
Probieren Sie verschiedene Aufsteliungsorte im Raum aus,

. - T
{1} Setzen Sie die Electone-Qrgel keinen Erschiitterungen
oder starken StoRen aus.
{2} Steilen Sie die Electone-Orgel so auf, dall sie nicht
wackelt.
{3} Schalten Sie die Electone-Orgel aus oder drehen Sie
den Hallregler auf ,,MIN’*, bevor Sie die Orgel
umstellen.



" Storung’’

Die BaB3- und Akkordbegleitung IaRt sich mit den Tasten
,SINGLE FINGER CHORD", ,,FINGERED CHORD" und

,,CUSTOM A-B-C" nicht einschalten.
»

Obwoht bei der Einfinger-Automatik {, SINGLE FINGER
CHORD”} verschiedene Noten auf dem unteren Manual
angeschlagen werden, andert sich die Tonlage nicht,

1
::

Ursache

ie BaRR- und Akkordbegleitung funktioniert nur, wenn die

egistrierung fir die Orchesterstimmen des unteren Manuals
und der Pedaltastatur vorgenommen und die Rhythmusbeglei-
tung emgeschaltet wurde.

Abhilfe

Nehmen Sie die Registrierung fir die Orchesterstimmen des
unteren Manuals und der Pedaltastatur vor, und schalten
Sie die Rhythmushegleitung ein.

Der Tonumfang der Einfinger-Automatik ist eine Oktave. Der Ton erklingt daher nur in dieser Tonlage, ganz gleich ob Sie

ihn in der einen oder anderen Tonlage anschlagen.

Bei Akkordautomatik {,,FINGERED CHOl;-iD") und
gedriicktem , MEMORY*-Schalter erklingt nicht der
gewiinschte Akkord.

|
|

Geritestorungen

Der Ton vibriert oder schwingt nach.

Die Pedalténe klingen zu hoch im Vergleich zu den
Manualtonen.

Beim Akkordwechsel wurde eine falsche Taste betatigt.

I

Folgen Sie genau der Anleitung.

(2) Stetlen Sie die ,, MEMORY ""-Taste heraus.

| o |

Der kontinuierlich nachklmgende Ton der Electone-Orgel
verursacht Resonanzschwingungen von Scheiben, Glésern
oder ahnlichem.

Dies wird besonders beim Vergleich mit einem Klavier empfunden . . .

T (1) Verringern Sie die Lautstarke.
(2} Stellen Sie die mitschwingenden Gegenstande
weiter weg.

Im Gegensatz zur Electone-Orgel erzeugt das Klavier

die Téne mit Hilfe komplexer Oberschwingungen, so dall dadurch ein anderes Kiangbild entsteht.
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Guide du dépannage

"Probléme”’

Cause

Reméde

Probléme électrique

» Aucun son ne se produit aprés que !"on ait mis I'interrupteur
d'alimentation en marche.

I faut environ 4 secondes 2 I‘orgue Electone pour chauffer
et pouvoir fonctionner pleinement.

Ce phénoméne est tout & fait normal et I'orgue fonctionne
correctement. |1 n'y a pas lieu de s’alarmer.

Interférence de fréquence radio, bruits statiques.

{1) Les bruits sont provoqués lorsque des appareils
électriques d'intérieur tels que des réfrigérateurs ou des
machines a laver sont mis en marche et sur arrét,

{2) Panne dans les signaux néon dans le voisinage ou
perceuse électrique, etc.

{1} Utiliser une prise de courant qui soit le plus loin
possible des appareils que |'on suspecte étre |'origine
des bruits.

{2} Demander & ce que le signal néon soit réparé.

(3) Sion ne peut localiser la source des bruits, se mettre en
contact avec son marchand.

La réception sur un téléviseur ou sur un poste de radio devient
mauvaise lorsque 1’orgue est mis en marche.

Le téléviseur ou le poste de radio sont utilisés dans un endroit
trés proche de 'orgue Electone,

Déplacer le téléviseur ou le poste de radio aussi loin que
possible de 1"orgue Electone. Placer 3 un niveau supérieur
J"antenne du téléviseur ou du poste de radio.

Interférence occasionnelle d’une émission de radio ou de
télévision.

Une station d’émission avec un signal fort ou une station
de radio amateur se trouvent & proximité de |'orgue.

Essayer d'identifier le type de la station qui cause les
interférences: télévision, radio FM, radio AM, radio amateur,
radio en circuit fermé, etc.

Fluctuations dans le volume du son de I'orgue qui dépendent
de la position de I'instrument. Le volume semble changer
selon le type de timbre choisi.

Comme une des caractéristiques les plus importantes d'un
instrument musical électronique est sa capacité de faire
varier les timbres sonores, il est trés difficile de réduire
toutes les fluctuations des volumes sonores de chaque clavier
causées par les changement de timbre. Cependant, i‘orgue
Electone a été concu et réglé pour palier & de tels problémes
pendant le fonctionnement de 'instrument, quels que soient
les timbres utilisés.

Le niveau sonore et la qualité des timbres varieront selon e
lieu d'installation de I'orgue Electone et le lieu d'écoute,
Essayer plusieurs endroits dans la piéce,

Probléme dans la manipulation

Des bruits se font entendre lorsque |'orgue Electone est
soumis 3 des vibrations ou a un choc.

L'unité de réverbération incorporée comporte un ressort
souple qui permet de transmettre les vibrations.

{1) Veiller a ne pas soumettre I‘'orgue Electone ades
vibrations trop fortes ou a des chocs.

(2) Installer I'orgue Electone de telle sorte qu'il soit
parfaitement stable et ne remue pas.

(3) Lorsqu’on souhaite déplacer I'orgue Electone, couper
d’abord l'alimentation générale ou tourner la
commande de réverbération vers la position MIN de
maniére a ce que l'effet de réverbération ne se
produise pas. Déplacer ensuite I'orgue Electone.




“Probléme”

La fonction accords/basses automatiques ne marche pas méme
lorsque les boutons d’ACCORD AVEC UN SEUL DOVGT

ou d’ACCORD DES DOIGTS sont mis sur marche.
£

1l n'y a pas de changement dans les intervalles musicaux,
qu’une note élevée ou qu'une note basse du clavier inférieur
soit jouée dans le mode d’accord avec un doigt.

Un accord, différent de celui qui aurait di se produire
lorsque les boutons d’ACCORD DES DOIGTS et de
MEMOIRE ont été actionnés dans le mode Accords/Basses
automatiques, est obtenu.

Probléme au niveau de l'instrument lui-méme

Le son semble résonner ou vibrer.

La hauteur des sons du pédalier semble trop haute et la
hauteur des sons de la partie la plus aigué du clavier
supérieur semble trop basse.

me” |

Comme |'orgue Electone produit des sons continus, ily a
parfois résonnance avec placards, vitres ou autres objets.

Cause

-

Les accords et les basses automatiques ne fonctionnent que
si les timbres d‘orchestre du clavier inférieur et du pédalier
ont été actionnés. |
Les accords et les basses automatiques ne peuvent pas l
fonctionner sans les rythmes automatiques.

intervalles musicaux.

| erallegmRe™
Lars du changement d'accord, on a sans doute enfoncé une
touche étrangére & ce que |'on souhaitait réaliser, et

I'orgue Electone a réagi 3 cette touche.

S I

L‘orgue Electone est congu pour produire un accord sur une octave dans le mode d’ACCORD AVEC UN DOIGT. Si le nom
des notes du clavier inférieur jouées est le méme et que seule |a hauteur d'octave varie, "accord cbtenu aura toujours les mémes

Reméde

S-assurer que les timbres d'orchestre au clavier inférieur et
au pédalier ont été actionnés. S’assurer aussi que la
fonction de rythmes automatiques a elle aussi 6té mis en
marche.

|

{1} Se conformer & la marche 3 suivre correcte lors d’un |
changement d‘accord. !
{2) Placer le bouton de MEMOIRE sur arrét.

I

{1} Baisser le volume du son.
{2) Retirer les objets qui résonnent.

! Cette impression est particuliérement ressentie lorsque I’'on compare les sons de I'orgue avec ceux d’un piano. Cependant, la

construction harmonique d’un piano est trés complexe (plus par
ne sont pas formées avec les sons réels, mais sont formées lorsqu

ticuliererent dans les parties basse et élevéa). Les mélodies
‘on entend les harmonies. En ce qui concerne |'crgue ‘

Eiectone, la formation des mélodies se fait selon un principe inverse, En conséquence, les deux instruments étant
intrinséquement différents sur ce point, il serait vain de vouloir comparer les sons de i‘orgue avec ceux d'un vrai piano.

-

T .
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Diagnostico de Averias
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PROBLEMA

CAUSA

REMEDIO

PROBLEMA ELECTRICO

No se escucha sonido inmediatamente al encenderlo
»

Toma cerca de cuatro segundos para gque el Electone comience
a funcionar correctamente.

El Electone estd trabajandc en forma apropiada y no hay
averias.

Interferencia de radio frecuencias, ruido de estdtica

{1} E!ruido es causado por aparatos electrodomésticos tales
como refrigeradores v lavadoras.

(2} Falla en un anuncio de nean de su vecindad o alglin
taladro eléctrico.

{1} Utilice una toma eléctrica que esté lo més fejos posibie
del aparato del que usted supone proviene el ruido.

(2) Haga que reparen el anuncio de neén.

{3} Sino puede localizar el origen del ruido, pdngase en
contacto con su distribuidor.

La recepcién de radio y TV empeora af conectar el Electone

TV o radio muy cerca del drgano Electone.

Mueva el aparato de radio o la TV Io més lejos posible.
Utilice una antena mejor.

Interferencia ocasional de la emision de radio o TV.

Hay muy cerca una estacion de radio con una sefial muy
fuerte o0 un equipe de radioaficionado.

Trate de identificar |a fuente emisora: TV, radio FM, radio
AM, radioaficionado, etc.

Fiuctuaciones en el volumen del sonido segiin la posicion
del érgano. Depende de ias voces seleccionadas.

Ya que una de las principales caracteristicas de un instrumento
musical es su capacidad para cambiar el timbre, es muy

dificil nivelar las fluctuaciones causadas por los timbres en

las volGimenes de sonido de cada teclado. Sin embargo, el
6rgano Electone estd disefiado y ajustado para excluir estos
problemas cualguiera que sea el timbre.

El nivel del sonido v los timbres varian grandemente con el
lugar de instalacion del érgane Electone; {a posicién de
escucha, etc. Pruebe varias ubicaciones en e! cuarto.

PROBLEMAS DE MANIPULACION

Se escucha ruido cuando se somete a vibracion o a golpes
al organo Electone.

La unidad incorporada de reverberacién emplea un resorte
suave y asi se transmite la vibracion.

{1) Cuide de no someter el drgano Electone a golpes o
vibraciones.

{2} Instale el 6rgano Electone de manera que no se mueva.

(3) Cuando mueva el érganc Electone apaguelo o coloque
en MIN el control de reverberacion.




PROBLEMA

CAUSA

REMEDIO

La funcion de bajos/acordes automiticos no funciona adn
cuando el botén ACORDE DE UN DEDQ o el de ACORDE
MANUAL o CUSTOM ABC esté encendido.

El bajos/acordes automaéticos no funcionara a menos que
las palancas de tono o fos tono ORQUESTA del teclado
inferior y el tono de pedales se hayan programado.

El BAJOS/ACORDES AUTOMATICOS no funcionara sin el
RITMO AUTOMATICO.

Compruebe perfectamente que las palancas de tono, el
tono ORQUESTA del teclado inferior y de los pedales, y
el ritmo automatico se hayan programado.

No hay cambio en los intervalos musicales ain si la tecla

de la no1a aita en el teclado inferior o la tecla de la nota baja
esta presionada y mantenida asi en el modo de acorde de un
dedo.

El 6rgano Electone esta disefiado para dar el sonido prescrito en 1 octava en el modo de ACORDE DE UN DEDO. Si el
nombre de la altura es el mismo, se ejecutard un acorde en el mismo intervalo musical sin importar qué tecla del teclado

inferior esté presionada y asi mantenida.

Se obtiene un acorde diferente del que se deberia haber
producido cuando se presionan tos botones MEMORY
{memoria} y FINGER CHORD (acorde de un dedo)

an el modo bajos/acordes automaticos

Al cambiar el acorde puede que haya tocado momenténea-
mente otra tecla y el 6rganc Electone respondié a esa orden,

{1} Siga el procedimiento adecuadc para el cambio
de acorde.
{2) Apague el boton MEMORIA

PROBLEMAS EN EL MOMENTO DE UTILIZACION

Cuando el sonido resuena o vibra.

Ya que el Electone produce un sonido continuo, hay a
menudo resonancia en los aparadores, ventanas y otros
objetos situados en la cercanias.

{1) Baje el volumen
{2} Mueva los objetos resonantes.

El tono se siente alto con los pedales y bajo con la seccidn
de agudos del teclado superior.

Esto se nota a menudo si se compara especialmente a un piano, Sin embargo, la construccion de sobretono de un piano es
compleja {especialmente en el bajo y en el agudo}. No es posible formar melodias con los sonidos existentes pero éstas se
forman cuando se escuchan los sobretonos. Con el Electone, la formacién de melodias es el reverso exacto asi que, en este

aspecto, difieren intrinsecamente el piano y el Electone.
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Specifications

KEYBOARDS

Upper 61 keys (Cy ~Cg)
Lower 61 keys {Cy ~Cg)
Pedal 25 keys (Cq ~C5)

TONE LEVERS

Upper
Flute 16°, 8°, 5-1/3', 47, 2-2/3’, 2', 1-3/%', 1-1/3", 1",
Chimes, VikYaphone

Lowver

Flute 16°, 8', 4', 2-2/3", 2
Pedal

Bass 16°, 8’, 4"

VIBRATO LEVERS
Upper Speed, Depth, Delay, Touch
Lower Speed, Depth

ATTACK LEVERS
Upper 4', 2-2/3", 2’, Length, Repeat
Lower 4', 2', Length

TONE VOLUME CONTROLS
Upper Flute, Lower Flute, Bass

UPPER ORCHESTRA SECTION
Selectors
Fiute, Clarinet, Trombone, Trumpet, Post Horn, Saxophone,
Oboe, Kinura, Violin, Harp, Piano, Harpsichord,
Jazz Guitar, Electric Guitar, Banjo, Accordion,
Funny 1 & 2
Controls
Bright, Repeat Speed, Transposition 1 & 2
(N, 16°, 8°, 4°, 2'), Volume

LOWER ORCHESTRA SECTION

Selectors
Flute, Diapason, Trombone, Horn, Cello, String Piano,
Harp, Guitar, Electric Guitar, Funny 1 8 2

Controls
Bright, Transposition 1 & 2 (N, 16’, 8’, 4', 2'}, Volume
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PEDAL ORCHESTRA SECTION
Selectors

Diapason, Bass Clarinet, Tuba, Trombone, Bowed Bass
String Bass, Piano, Harpsichord, Bass Guitar 1 & 2,

Funny 1 & 2
Controls

Bright, Transposition 1 & 2 (N, 16°, 8', 4’), Volume

VOCAL ENSEMBLE SELECTORS
Soprano 1 & 2, Tenor, Upper/Lower, Volume

STRING ENSEMBLE SELECTORS
16', 8, 4’, Upper/Lower Volume

COUPLERS
Lower To Upper, (Orchestra only)
Pedal To Lower

PRESET PISTONS & BOARD
1~3 General (Factory Preset)
4 &5 Upper (Settable)

6 General (Settable)

[ Cancel

Drawer-Type Preset Board

CELESTE CONTROLS
Flute Celeste Upper, Lower, Pedal
Orchestra Celeste  Upper, Lower, Pedal

ATTACKPITCH LEVERS
Upper Attack Pitch & Glide, Upper Speed,
Lower Speed, Pedal Speed

SUSTAIN CONTROLS
Selectors Upper, Lower
Length Controls Upper, Lower; Pedal

WAH-WAH SzLECTORS
Upper Flute, Upper Orchestra (Effect Pedal)

TREMOLO SELECTORS
Upper Flute, Upper Orchestra, Lower Flute,
Lower Orchestra, Tremolo, Chorus

SYMPHONIC CHORUS SELECTORS
Symphonic Chorus/Symphonic Celeste, Upper Flute,
Upper Orchestra, Lower Flute, Lower Orchestra, Pedal

OTHER EFFECT CONTROLS
Brilliance, Reverb, Manual Balance

OTHER EFFECT SELECTORS

Upper Piston Cancet, Upper Flute Percussive Decay,
U & L Flute Response, Upper Glide {Foot Switch),
U & L Damper {Foot Switch)

ABC FUN BLOCKS
Normal, Single Finger Chord, Fingered Chord, Custom ABC,
Constant, Memory, Multi-Bass 1, 2,3

AUTO RHYTHM SECTION

Rhythm Selectors
March, Waltz, Bailad, Swing, Metronome, Slow Rock,
Jazz Rock, Disco, Tango, Bossanova, Rhumba, Mambo,
Samba, Latin Rock, Pop Rock, 16 Beat

Rhythm Variation Selectors
1, 2, 3, Normal, 8-Bar Variation, 16-Bar Variation,
Normal

Break Variation Selectors
0On,1,2,3,4,5,6

Selectors & Controls
Start, Synchro-Start, Stop (Foot Switch), Tempo,
Volume, Balance

QOthers
Digital Display (Tempo/Bar Beat}), Tempo Light

RHYTHM SEQUENCE PROGRAMMER

Program On (With Light), Check, Back Forward, Reget,
Record, Blank, End, Program 1 {64 Bars), 2 {96 Bars),
3 (96 Bars), Digital Display {Bar/Full/End}



AUTO ARPEGGIO SECTION
Voice Selectors
Flyte, Orchestra
Mode Selectors
Regular/Randam, Up/Turn, Synchro/Free
Others
Octave Selector (N, 0, 1, 2, 3), Beat Selector { J P ﬁﬁ },
Tempo Control, Foot Switch Stop, Tempo Light

OTHER CONTROLS

Master Volume, Pedal Dynamic Range Control Piston,
Expression/Effect Pedal, Foot Effect Switch, Knee Lever,
Tremolo Speed Control, Pitch Control, Power Switch
With Pilot Light, Tone Cabinet Remote Switch

OTHER FITTINGS

Headphone Jacks (Mono, Stereo), EXP. IN Jack, AUX IN/
IN/OUT Jacks, Tone Cabinet Sockets (Yamabha, Leslie), R
Roll-Top Fallboard With Auto Power Switch And Lock,
Panel/Pedal Lights And Switch, Music Rest, Matching
Bench With Music Storage Space

SQUND SYSTEM
Qutput (RMS) Speakers
Center Channel: 60W 38 cm (15")
20 em 18"}
5cm (2°)
Tremolo Channel: 60w 20 cm (8")
Right Channei: 30w 20 cm (8")
Left Channel: 30W 20 cm (8")
DIMENSIONS
Cabinet . Bench
Width: 132 ¢cm (52"} 116 cm (40"}
Depth: 76.7 cm (30™) 41 cm (16-1/4"")
W/pedals
Height: 116 cm (45-1/2") 60 cm (23-1/2")

WEIGHT 174 kg (384 lbs.) 16 kg (35 Ibs.)
W/pedals

FINISH
Real American Walnut

Specifications subject ta change without notice.
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Technische Daten

TASTATUREN

Oberes Manual 61 Tasten {Cq ~Cyq)
Unteres Manual 61 Tasten {Cy ~Cy)
Pedalsatz 25 Pedale (Cy ~C,)
REGISTERSTELLER

Oberes Manual
Flote 16°,%", 5-1/3', 4, 2.2/3', 2, 1-3/5', 1-1/3", 1°
Glocken, Vibraphon
Unteres Manual
Flote 16', &', 4", 2.2/3", 2"
Pedale
Bak 16°, 8, 4

STELLER fir VIBRATO-EFFEKT
Oberes Manual Geschwindigkeit, Intensitat,
Verzbgerung, Aushalten

Unteres Manual Geschwindigkeit, Intensitat

ATTACK-STELLER

Oberes Manual 4’, 2-2/3', 2, Lange, Wiederholung
Uniteres Manual 4, 2", Lange
LAUTSTARKESTELLER

Flote des oberen und unteren Manuals, BalR

OBERE ORCHESTERSTIMMEN

Wahlschalter
Flote, Klarinette, Posaune, Trompete, Posthorn,
Saxophon, Oboe, Kinura, Violine, Harfe, Piano,
Cembalo, Jazz-Gitarre, elektrische Gitarre, Banjo,
Akkordeon, Funny 1 und 2

Steller :
Klangfarbe, Wiederholgeschwindigkeit,
Transposition T und 2 (N, 16", 8, 4", 2}, Lautstirke
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UNTERE ORCHESTERSTIMMEN

Wahlschalter
Fiote, Diapason, Posaune, Horn, Celio, Streicher,
Piano, Harfe, Gitarre, elektrische Gitarre, Funny 1
und 2

Steller
Klangfarbe, Transpositiqn Tund 2 (N, 16°, 8, 4", 2,

Lautstdrke

PEDAL-ORCHESTERSTIMMEN

Wahischalter
Diapason, BaR-Klarinette, Tuba, Posaune, gestrichene
und gezupfte, Ballgeige, Piano, Cembalo, BaRgitarre
Tund 2, Funny 1 und 2

Steller
Ktangfarbe, Transposition 1 und 2 {N, 16’, 8, 4°),

Lautstirke

WAHLSCHALTER der VOKALSTIMMEN

Sopran 1 und 2, Tenor, oberes/unteres Manual, Lautstirke

WAHLSCHALTER der STREICHINSTRUMENTE

16', 8", 4’, oberes/unteres Maﬁual, Lautstarke

KOPPLER

Unteres zu oberem Manual (nur fiir Orchesterstimmen),

Pedal zu unterem Manual

KLANGSCHALTER

1~3 fur alle drei Tastaturen {fest eingestellt}
4,5 fiir oberes Manual {einste!lbar)

6 fur alle drei Tastaturen (einstelibar)

C Ausschalten

Schaltertafel herausziehbar

STELLER fiir CELESTE-EFFEKT
Fléten-Celeste

fir aile drei Tastaturen
Orchester-Celeste

fur atle drei Tastaturen

STELLER fiir ATTACK-EFFEKT
Attack und Glide-Effekt fiir oberes Manual,
Geschwindigkeit fur alle drei Tastaturen

STELLER fiir SUSTAIN-EFFEKT
Wahlschalter oberes, unteres Manuai
Nachklangldnge-Steller alle drei Tastaturen

WAHLSCHALTER fiir WAH-WAH-EFFEKT
Flote und Orchesterstimmen des oberen Manuals
{Beeinflussung der Pedaltone)

WAHLSCHALTER fiir TREMOLO-EFFEKT
Flote und Orchesterstimmen des unteren und oberen
Manuals, Tremoio, Chorus-Effekt

WAHLSCHALTER fir SYMPHONIC-CHORUS-EFFEKT
Symphonic Chorus/Symphonic Celeste, Fldte und

Orchsterstimmen alier drei Tastaturen

SONSTIGE EFFEKT-STELLER

Brillanz, Hall, Balance

SONSTIGE EFFEKT-SCHALTER

Ausschaiten der Klangkorrektur fur oberes Manual,
Ausklingen der Flétentdne des oberen Manuals,

Anklingen der Fidtentdne des oberen und unteren’
Manuals, Glide-Effek? fir oberes Manual (mit Fullshcalter),
Dampfung fiir oberes und unteres Manual (mit FuRschalter)



BASS- UND AKKORDBEGLEITUNG
Normal, Einfingerakkord, Akkordautomatik,
getrennte Begleitung fiir unteres Manua! und
Pedale, Nachklingen, Begleitautomatik,
Bafvariation 1, 2, 3

RHYTHMUSBEGLEITUNG

Wahlschalter
Marsch, Walzer, Baliade Swing, Metronom,
langsamer Rock, Jazz-Rock, Disco, Tango,
Bossanova, Rhumba, Mambo, Samba, Latin-Rock,
Pop-Rock, 16 Beat

Rhythmusvariation
1, 2, 3, normal, 8-Takt- und 16-Takt-Variation,
normal

Unterbrechungsvariation
Ein, Variation 1,2,3.4.5,6

Schalter und Steller
Start, Synchro Start, Stop (mit FuRschalterl,
Tempo, Lautstarke, Balance

Sonstiges
Digital Anzeige {Tempo/Takt- und Schlagzahi},

Tempo-Anzeigelampe

RHY THMUSPROGRAMMIERUNG

Ein (mit Anzeigelampe), Kontrolie, zuriick, vorwarts,
Riicksetzen, Speichern, freier Takt, Ende, Programm 1
(64 Takte), Programm 2 {96 Takte), Programm 3

(96 Takte), Digital-Anzeige (Takt, Speicher- und
Programm-Ende}

ARPEGGIERAUTOMATIK
Stimmen-Wahlschalter

Fiote, Orchesterstimmen
Arpeggio-Wahlschalter

Regular/Random, Up/Turn, Synchro/Free
Sonstiges

Oktav-Steller (N, 0, 1, 2, 3}, Taktschlag-Steller

{ J , ‘P, ﬁ ﬁ), Tempo-Steller, Stop

{mit FuRschalter} Tempo-Anzeigelampe

SONSTIGE SCHALTER UND STELLER
Gesamtlautstarke-Regler, Dynamik-Regelschalter fur
Pedale, Lautstarkepedal, FuBschalter, Kniehebet,
Tremolo-Geschwindigkeitssteller, Tonhdhensteller,
Netzschalter mit Kontrollampe, Fernbedienungsschalter

fir Toncabinet

WEITERE AUSSTATTUNG

Kopfhérerbuchsen {mono und stereo), Eingangsbuchsen,

Ausgangsbuchsen, Toncabinet-AnschiufBbuchsen
(YAMAHA, Leslie), Manualabdeckung {mit Ausschalter
und Verriegeiung), Manual- und Pedalbeleuchtung,
Notenstander, Sitzbank mit Notenfach

VERSTARKERTEIL
Ausgangsleistung Lautsprecher
{Sinus)
Mittlerer Kanal 60W ¢38 cm
»20 cm
@ Bem
Tremolo-Kanal BOW ¢20 cm
Rechter Kanal 30W $20 cm
Linker Kanal 30W $20 cm

ABMESSUNGEN
Electone-Orgel
Breite 132 cm
Tiefe 76,7 cm
{mit Pedaltastatur)
Hohe 116 cm
GEWICHT 174 kg

{mit Pedaltastatur}

AUSFUHRUNG

Amerikanische Walnuffurnierung

Sitzbank

102 c¢cm
41 cm
60 cm

'

16 kg
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Spécifications

CLAVIERS
Clavier supérieur 61 touches (Dog ~ Dog)
Clavier inférieur 61 touches {(Dog ~ Dog}

Pédalier 25 touches (Dog ~ Doj}

LEVIERS DE TONALITE
Clavier supérieur
Flate 167, 8, 5-1/3, 4°, 2-2/3, 2, 1-3/5°, 1-1/3", 7",
Carillons, Vibraphone
Clavier inférieur
Flute 16, 8", 4", 2.2/3", 2'
Pédalier
Basse 16°, 8", 4’

LEVIERS DE VIBRATO
Clavier supérieur Vitesse, Profondeur, Retard,
Manuel par la touche

Clavier inférieur Vitesse, Profondeur

LEVIERS D'ATTAQUE
Clavier supérieur 4',2-2/3', 2, Longueur, Répétition
Clavier inférieur 4',2', Longueur

CONTROLES DU VOLUME DES TIMBRES

FlOte au clavier supérieur, Flute au clavier inférieur, Basse

CLASSE D'ORCHESTRE AU CLAVIER SUPERIEUR
Sélecteurs
Flate, Clarinette, Trombone, Trompette, Trompe,
Saxophone, Hautbois, Kinura, Violon, Harpe, Piano,
Clavecin, Guitare de jazz, Guitare électrique, Banjo,
Accordéon, 'Funny’’ {amusant} 1 et 2
Contréles
Eclat, Vitesse de répétition, Transposition 1 et 2
(N, 16°, 8', 4', 2}, Volume
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CLASSE D'ORCHESTRE AU CLAVIER INFERIEUR
Sélecteurs
Fiate, Diapason, Trombone, Cor, Violoncelle, Cordes,
Piano, Harpe, Guitare, Guitare électrique, *‘Funny”’
{amusant} 1 et 2
Controles
Eclat, Transposition 1 et 2 (N, 16', 8, 4', 2'}, Volume

CLASSE D'ORCHESTRE AU PEDALIER
Sélecteurs
Diapason, Clarinette basse, Tuba, Trombone, Basse
d’archet, Basse corde, Piano, Clavecin, Guitare basse
tet 2, "Funny” (amusant) 1 et 2
Controles
Eclat, Transposition 1 et 2 {N, 16°, 8, 4'}, Volume

SELECTEURS DE L'ENSEMBLE VOCAL
Soprano 1 et 2, Ténor, Clavier supérieur/Clavier
inférieur, Volume

SELECTEURS DE L'ENSEMBLE CORDE

16, 8, 4’ Clavier supérieur/Clavier inférieur, Volume

ACCOUPLEMENTS
Clavier inférieur au clavier supérieur {timbres d'orchestre
seulement)

Pédalier au clavier inférieur

PISTONS PREREGLES ET TABLETTE DE PREREGLAGE

1~3 Général (préréglage en usine)
4eth Clavier supérieur (préréglable)
6 Général (préréglable)

C Annulation

Tablette de préréglage de type tiroir

CONTROLES CELESTE
Céleste flute

Clavier supérieur, Clavier inférieur, Pédalier
Céleste orchestre

Clavier supérieur, Clavier inférieur, Pédalier

LEVIERS DE HAUTEUR D'ATTAQUE

Hauteur d'attaque et Glissando au clavier supérieur,
Vitesse au clavier supérieur, Vitesse au clavier inférieur,
Vitesse au pédalier

CONTROLES DE TENUE

Sélecteurs Clavier supérieur, Clavier inférieur

Contrdles de longueur Clavier supérieur, Clavier inférieur,
Pédalier

SELECTEURS WAH-WAH
FiGte au clavier supérieur, Qrchestre au clavier
supérieur {effet par |la pédale)

SELECTEURS DE TREMOLO

Flate au clavier supérieur, Orchestre e;u clavier
supérieur, Flate au clavier inférieur, Orchestre
au clavier inférieur, Trémolo, Choeur

SELECTEURS DU CHOEUR SYMPHONIQUE
Choeur symphonique/Céleste symphonique, Fl(te au
clavier supérieur, Orchestre au clavier supérieur, Flate

au clavier inférieur, Orchestre au clavier inférieur, Pédalier

AUTRES CONTROLES D'EFFET

Brillance, Renvoi, Equilibre manue!



AUTRES SELECTEURS D'EFFET
Annulation des pistons au clavier supérieur,
Evanouissement percussif de flute au clavier
supérieur, Réponse flite au clavier supérieur et au
clavier inférieur, Glissando au clavier supérieur
{interrupteur au pied}, Etouffoir au clavier
supérieur et au clavier inférieur (Interrupteur au pied)
%
BLOCS “ABC FUN"
Normal, Accord avec un seul doigt, Accord des
doigts, ABC “Custom’’, Constant, Mémoire, Basse
multiple 1,2, 3

SECTION DES RYTHMES AUTOMATIQUES
Sélecteurs de rythme
. Marche, Valse, Ballade, Swing, Métronome, Rock
. lent, Rock de jazz, Disco, Tango, Bossanova, Rhumba,
Mambo, Samba, Rock latin, Rock pop, 16 temps
Sélecteurs de variations rythmigues
1, 2, 3, Normal, Variation 8 mesures, Variation
16 mesures, Normal
Sélecteurs des variations *‘break”
Marche, 1, 2,3.4.5,6
Sélecteurs et contrdles
Départ, Départ synchronisé, Arrét (interrupteur
au pied), Tempo, Volume, Eqguilibre
Autres
Affichage digital {Tempo/Mesure-Temps), Lampe

de tempo

PROGRAMMATEUR DE SEQUENCES RYTHMIQUES
Programme On (avec lampe), Vérification, Retour, Avance,
Remise & zéro, Enregistrement, Blanc, Fin, Programme 1

{64 mesures), 2 (96 mesures), 3 {96 mesures), Affichage

digital (Mesure/Plein/Fin)

SECTION DES ARPEGES AUTOMATIQUES
Sélecteurs de timbre
Flate, Orchestre
Sélecteurs de mode
Régulier/Sans ordre, Up/Turn, Synchro/Libre
Autres
Sélecteur d’octave (N, 0, 1, 2, 3}, Sélecteur de temps
(J. P, ﬁ, R ). Controle de tempo, Arrét par
I'interrupteur au pied
Lampe de tempo

AUTRES CONTROLES

Volume principal, Piston de contrdle de la portée
dynamique du pédalier, Pédale d’expression/d’effet,
Interrupteur au pied, Levier au genou, Controle de ia
vitesse du trémolo, Contdle de |la hauteur du son,
Interrupteur d’alimentation avec lampe témoin,
Interrupteur de commande a distance de la boite de sons.

AUTRES EQUIPEMENTS

Prises pour casque d’écoute (Mono, Stéréo}, Prise EXP.
IN, Prises AUX IN/QUT, Prises pour boite de sons
{Yamaha, Leslie), Couvercle escamotable avec
interrupteur automatique de courant et verrou, Lampe
pour panneau de contrdles/pédalier et interrupteur,
Lutrin, Banc assorti avec espace prévu pour le rangement
des partitions

SYSTEME SONORE

Sortie (RMS) Hauts-parleurs

Canal central 60W 38 cm (15)
20cm { 8"}

5emi{ 2)

Canal trémolo 60W 20cm ( 8")
Canal droit 30w 20cm ( 8")
Canal gauche 30w 20cm { 8")

DIMENSIONS

Largeur
Profondeur

Hauteur
POIDS

EBENISTERIE

Cabinet
132 cm (52")
76,7 cm
Avec pédalier
116 cm {45-1/2"")
174 kg

Noyer américain véritable

Banc
102 ¢m (40"}
41 cm {16-1/4"")

60 cm {(23-1/2")
16 kg (35 Ibs.)

Caractéristiques sujettes 8 modification sans avis préalable.
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Especificaciones

TECLADOS

Superior 61 teclas {Co ~Cq)
Inferior 61 teclas {Cp ~Cg)
Pedales 25 teclas {Cp ~C,)

PALANCAS DE TONO

Superior

Flauta 16", §, 5-1/3', 4', 2-2/3', 2', 1-3/5", 1-1/3', ¥,

Campanas, Vibrafono
Inferior

Flauta 16°, 8°, 4', 2-2/3", 2
Pedales

Contrabajo 16, 8', 4’

PALANCAS DE VIBRATO

Superior Velocidad, Profundidad, Retrasado
Vibrato manual

Inferior Velocidad, Profundidad

PALANCAS DE PERCUSION
Superior 4', 2-2/3', 2', Longitud, Repeticién
Inferior 4', 2, Longitud

CONTROLES DEL VOLUMEN DE TONO

Ftauta del teclado superior, Flauta del teclado inferior,

Contrabajo

SECCION DE LA ORQUESTA SUPERIOR

Selectores
Flauta, Clarinete, Trombén, Trompeta, Corno,
Saxofén, Oboe, Kinura, Violin, Arpa, Piano,
Clavicordio, Guitarra Jazz, Guitarra Eléctrica,
Banjo, Acordedn, Funny 1y 2

Controles
Brillo, Velocidad de Repeticion, Transposicion
1y 2{N, 16, 8', 4’, 2'), Volumen
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SECCION DE LA ORQUESTA DEL TECLADO INFERIOR
Selectores

Flauta, Diapasén, Trombén, Corno, Violoncelo, Cuerda,

Piano, Arpa, Guitarra Eléctrica, Funny 1y 2
Controles

Brillo, Transpesicién 1y 2 (N, 16', 8', 4°, 2}, Volumen

SECCION DE LA ORQUESTA DE PEDALES
Selectores
Diapasén, Clarinete Bajo, Tuba, Trombon, Contrabajo
con arco, Contrabajo puisado, Piano, Clavicordio,
Guitarra Baja 1y 2, Funny 1y 2
Controles
Brilla, Transposicién 1y 2 (N, 16, 8’, 4'), Volumen

SELECTORES DEL CONJUNTO VOCAL

Soprano 1y 2, Tenor, Superior/Inferior, Volumen

SELECTORES DEL CONJUNTO DE LAS CUERDAS

16, 8', 4", Volumen, Superior/Inferior

ACOPLAMIENTOS
Inferior a Superior {sélo en orquesta)
Pedal a Inferior

TABLERO Y PISTONES PRESELECCIONADOS
1~3 General (Prefijado en fabrica)

4y 5 Superior (Ajustable)

6 General {Ajustable}

C Cancelacién

El tablero de preseleccionados se abre como un cajon

CONTROLES CELESTE
Flauta celeste Superior, Inferior, Pedales
Orquesta celeste  Superior, Inferior, Pedates

PALANCAS DE LA ALTURA DE LA PERCUSION
Deslizamiento y altura de percusién superior, Velacidad*
Superior, Velocidad Inferior, Velocidad de pedales

CONTROLES DE SOSTENIDO
Selectores Superior, Inferior
Controles de {ongitud  Superior, Inferior, Pedales

SELECTORES WAH-WAH

Flauta Superior, Orquesta Superior {Pedal de efecto)

SELECTORES DE TREMOLO
Flauta Superior, Orquesta Superior, Flauta inferior,
Orquesta Inferior, Trémolo, Coro

SELECTORES DE CORO SINFONICO
Coro sinfénico/Sinfénico Celeste, Flauta Superior,
Orqguesta Superior, Flauta Inferior, Orquesta
Inferior, Pedales

OTROS CONTROLES DE EFECTO

Brillantez, Reverberacion, Balance Manual

OTROS SELECTORES DE EFECTO
Cancelacién de Pistén Superior, Decrecimiento
Percusivo de Flauta Superior, Respuesta de Flauta
{Superior e Inferior) Deslizamiento Superior
(tnterruptor de pie), Amortiguador Superior e
Inferior {Interruptor de Pie)

BLOQUES ABC DE DIVERSION
Normal, Acorde de un dedo, Acordo Manuali,
Custom ABC, Constante, Memoria, Multi-Bajo
1,2, 3



SECCION DE RITMO AUTOMATICO

Selectores de Ritmo
Marcha, Vals, Balada, Swing, MetrOnomo,
Rock Lento, Jazz Rock, Disco, Tango,
Bossanova, Rumba, Mambo, Samba, Rock
Latino, Pop-Rock, 16 Tiempos

Selectores de,Variacién de Ritmo
1, 2, 3, Normal, Variacion 8 Compases,
Variacion 16 Compases Normal

Selectores de Variacion Break
Encendido, 1, 2,3,4,5,6

Selectores y controles
Arranque, Arrangue sincronizado, Parada
{Interruptor de Pie}, Tiempo, Volumen,
Balance

Otros
Indicador Digital (Tiempo/Compas-Tiempo),
Lémpara de Tiempo

PROGRAMADOR DE LA SECUENCIA DEL RITMO
‘ Programa Encendido (con Lampara), Revision, Retroceso,
. Avance, Reposicién, Grabacion, Vacio, Fin, Programa
1 {64 Compases}, 2 (96 Compases}, 3 {96 Compases},
Indicador Digital {Compds/Lieno/Fin}

-SECCION DE APREGIO AUTOMATICO

" Selectores de Voz
Flauta, Qrguesta

Selectores de Modo
Regular/Casual, Arriba/Curva, Sincronizacion/Libre

Otros
Selector de Octavas (N, 0, 1, 2, 3, Selector de Tiempo
{ J , _P. ﬁ ﬁ }, Contro! del T.iempo, Parada del
Conmutador de Pie, Lampara de Tiempo

OTROS CONTROLES

Volumen Principal, Pistéon de Control de la Gama Dindmica
del Pedal, Pedal de Expresion/Efecto, Conmutador del
Efecto de Pedal, Palanca de rodilla, Control de velocidad

de Trémolo, Control del Tono, Conmutador de Alimentacién
con Luz Piloto, Conmutador Remoto del Gabinete de Tono

OTROS ACCESORIOS

Clavija para Audifonos (Mono, Estéreo), Entrada Extra,
Entrada/Salida, Auxiliar, Enchufes para Gabinete de
Tono {Yamaha, Leslie), Cubierta Plegadiza con Cerradura
y Conmutador Automatico, Interruptor y Luces del
Tablero/Pedales, Atril, Banqueta con Espacio para
Almacenamiento de Piezas Musicales

SISTEMA SONORO
Salida (RMS) Altavoces
Canal Central 60W 38 cm (15 pulg.)
20cm ( 8 pulg.)
5cm {2 pulg.)
Cana! Trémolo 60w 20cm { 8 pulg.}
Canai Derecho 30W 20 cm ( 8 pulg.)
Canal lzquierdo 30W 20cm { 8 pulg.)
DIMENSIONES
Cabinete Bangueta
Ancho 132 cm {62 pulg.) 116 cm {40 pulg.}
Profundidad 76,7 cm 41 cm (16-1/4 pulg.)
con pedales
Altura 116 cm (45-1/2 pulg.) 60 cm (23-1/2 pulg.)
Peso 174 kg 16 kg (35 Ibs.)
con pedales
ACABADO

Nogal Americang
Especiﬁcacior;eg sujetas a cambio sin previo aviso.
-







